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1-FAZOWY WSKAZNIK ZUZYCIA

ENERGII 80A
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Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
Dane techniczne:

Typ: jednofazowy

Pods$wietlenie: tak

Inne cechy: dodatkowy wskaznik z mozliwoscig kasowania
Prad bazowy (Ib): 5A

Stopien ochrony (IP): 20

Prad maksymalny (Imax): 80A
Czestotliwos¢ impulséw: 1000imp/kWh
Klasa doktadnosci pomiaru: 1

Wyjscie impulsowe: tak
Wielotaryfowos¢: nie

llo$¢ modutéw: 2

Zgodnos¢ z MID (2014/32/EU): nie
Protokét komunikacyjny: brak
Wyswietlacz: 5+1

Wymiary - gtebokos¢: 129mm
Wymiary - szerokos$¢: 36,5mm
Wymiary - wysokos$¢: 65mm

Porty: brak

149,80 zt
ON-WE-503
OR-WE-503
5901752480315

1-fazowy wskaznik zuzycia energii elektrycznej z dodatkowym podlicznikiem, 80A Urzgdzenie do dokonywania wskazan
w jednostkach metrycznych (kWh), stuzy do bezposredniego pomiaru mocy czynnej w uktadzie jednofazowym. Specjalny uktad
elektroniczny pod wptywem przeptywajgcego pradu i przytozonego napiecia generuje impulsy w ilosci proporcjonalnej do
pobieranej energii elektrycznej. Pobér energii w fazie sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulséw jest przeliczana na

energie pobrang a jej warto$¢ wskazywana jest przez wyswietlacz LCD (5+1).

Zasilanie: 230V~, 50Hz, prad bazowy: 5A, max. prad: 80A, czestotliwos¢ impulséw: 1000imp/kWh, doktadnos¢ pomiaru:
klasa 1, wyjscie impulsowe, napiecie: 27V, prad 727mA, impuls = 90ms, dodatkowy wskaznik z mozliwoscig kasowania,

montaz na szynie 35 mm.
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