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- Dalmierz laserowy Geo-Fennel
GeoDist60-Green

Cena 563,44 zt

Numer katalogowy BX GEOD 60G
Kod producenta GeoDist60-Green
Kod EAN 4045921015449

Opis produktu

Geo-Fennel dalmierz laserowy GeoDist60-Green

Dalmierz laserowy Geo-Fennel GEODIST60-GREEN to narzedzie do pomiaréw odlegtosci, powierzchni oraz kubatury
wybranego obiektu. Narzedzie pozwala na pomiar odlegtosci w zakresie 0,2 - 60 m z doktadnoscig 2,0 mm. Dalmierz
laserowy Geo-Fennel GEODIST60-GREEN wykorzystuje diode laserowga o jasnym kolorze zielonym, co zapewnia doskonata
widocznos$¢ nawet w trudnych warunkach oswietleniowych. Dalmierz GEODIST60-GREEN pozwala réwniez na
zapamietywanie do 20 ostatnich pomiaréw, co daje mozliwos¢ dokumentowania wynikéw. Wysoka klasa szczelnosci IP65,
chroni urzadzenie przed negatywnym wptywem wilgoci i kurzu. Dalmierz jest zasilany akumulatorem NiMH, ktéry zapewnia
niezawodne dziatanie, dzieki temu, mozesz wykonywac wiele pomiaréw bez koniecznosci czestego tadowania.

Cechy charakterystyczne Geo-Fennel GEODIST60-GREEN:

Odlegtosc¢/Powierzchnia/Objetos¢

Pomiar ciggty/minimum/maksimum

Dodawanie odejmowanie

Podswietlany wyswietlacz

Ztacze do statywu 1/4"

Pomiar nachylenia 4 x 90

Ptaszczyzna pomiarowa: przdd, tyt, podtgczenie do statywu
Funkcje Pitagorasa

Automatyczny pomiar odlegtosci (poprzez pomiar pochylenia)
Automatyczny pomiar wysokosci (poprzez pomiar nachylenia)
Pamiec (20 ostatnich zmierzonych wartosci)

Dane techniczne Geo-Fennel GEODIST60-GREEN:

Zakres pomiaru: 0,2 - 60 m

Precyzja: = 0,3°, £ 2 mm

Dioda laserowa: Zielony

Jednostki miary:m, stopa, cal, stopa+cal
Ochrona przed kurzem / woda: IP 65
Klasa lasera: 2

Zasilacz: NiMH

Zakres temperatury: -10°C do +40°C
Waga: 0,14 kg
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