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Opis produktu
Dalmierz laserowy Neo 75-204 60m
Dane techniczne:

tadowanie przez port USB: Tak

Typ baterii: 2 x AA

Zestaw zawiera:kabel USB

Zestaw zawiera:opaska na nadgarstek
Dtugos¢ fali Swiatta lasera635 nm
Stopien ochronylP54

Doktadnos¢+2 mm na 10m

Zasieg: 60 m

Zmiana jednostki pomiaru m/ ft/ inch
Pamied odczytéw, ilos¢: Tak, 30
Wymiar brutto (szer. x wys. x dt.)10,50 x 4,00 x 17,80 cm
Waga: 0.32 kg

Funkcje pomiar odlegtosci, pola powierzchni, objetosci, pomiar ciggty, Pitagoras, dodawanie i odejmowanie, pomiar
maksymalny i minimalny

Dalmierz laserowy NEO (nr ref. 75-204) o zasiegu maksymalnym 60 m to urzadzenie stuzgce do pomiaru odlegtosci, pola
powierzchni oraz objetosci. Funkcje dalmierza pozwalajg réwniez na pomiary posrednie (przy pomocy twierdzenia Pitagorasa),
pomiary ciagte, dodawanie i odejmowanie, pomiary maksymalny i minimalny. Pomiaru mozna dokonywa¢ od poczatku, srodka
i korhca urzgdzenia oraz w trzech jednostkach miary: m/in/ft. Dodatkowo urzadzenie wyposazone zostato w automatyczng
poziomnice pozwalajaca na biezgco odczytywacd kat potozenia dalmierza. Posiada pamiec ostatnich 30 pomiaréw. Doktadnos¢
pomiaru wynosi +/- 2 mm. Urzadzenie posiada klase szczelnosci IP54 i certyfikat CE. Dalmierz wyposazony zostat w
regulowana gtosnosé. Zasilany jest dwoma akumulatorami AA NI-MH lub dwoma bateriami alkalicznymi typu AA. W zestawie
znajduje sie kabel do tadowania USB typu C i opaska na nadgarstek.
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