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Dalmierz laserowy Stanley
STHT77100-0 SLM100 30m

STAKLEY

Cena 293,26 zt
Numer katalogowy S/77-100-0

Kod producenta STHT77100-0
Kod EAN 3253560771003

Opis produktu

Dalmierz laserowy Stanley STHT77100-0 SLM100 30m

Dalmierz laserowy Stanley STHT77100-0 SLM100 to narzedzie do pomiaréw odlegtosci, powierzchni oraz kubatury
wybranego obiektu. Narzedzie pozwala na pomiar odlegtosci do 30 m z doktadnoscig +3,0 mm. Dalmierz Stanley SLM100
dzieki niewielkim gabarytom jest niezwykle poreczny i tatwy w obstudze. Dalmierz Stanley STHT77100-0

SLM100 obstugiwany jest dwoma przyciskami. Klasa szczelnosci IP40, chroni urzgdzenie przed negatywnym wptywem wilgoci,
a podswietlany ekran utatwia odczyt w ciemnych pomieszczeniach.

Cechy charakterystyczne:

Zakres pomiarowy 30m/100FT - odpowiedni do wielu réznych profesjonalnych zastosowahn pomiarowych

Czarne znaki na biatym tle zapewniajg znakomitg widocznos$¢ pomiaréw, zwtaszcza w jasnych warunkach

Dalmierz jest kompaktowy i lekki co bardzo utatwia prace oraz przechowywanie

Posiada dwa przyciski: 1 - do uruchamiania dalmierza i pomiaru odlegtosci, 2 - do zmiany funkcji (pomiar dtugosci,
powierzchni, kubatury i posrednich pomiaréw wysokosci za pomoca obliczeh Pitagorasa)

¢ Posiada dwupunktowy system pomiarowy - pomiary mogg by¢ wykonywane z géry lub z dotu urzadzenia, co zapewnia
wieksza elastycznos¢ i doktadnosé w réznych sytuacjach roboczych

Typy pomiarow:

¢ Diugosc

¢ Powierzchnia

¢ Objetos¢ (kubatura)
¢ Funkcja Pitagorasa

Dane techniczne

Typ zasilania: bateria

Zakres pomiarowy lasera: 30 m
Doktadno$¢ pomiaru: £ 0,30 mm/m
Klasa ochrony: IP40

Klasa lasera: 2

Typ baterii: AAA 1,5V

llos¢ baterii: 2 szt
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