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Detektor wykrywacz laserowy Pro
DWL-02

Cena 298,20 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 100-L1-039

Kod producenta 3-01-06-L1-139
Kod EAN 5901571517735

Opis produktu

Detektor wykrywacz laserowy Pro DWL-02

Detektor wiazki laserowej stuzy do wykrywania wigzki laserowej emitowanej przez lasery krzyzowe, niwelatory oraz inne
urzadzenia laserowe.

Cechy charakterystyczne:

Do stosowania samodzielnie lub wraz z uchwytem do mocowania na tacie.

Wielokrotnie zwieksza zasieg urzadzen laserowych.

Wskazniki diodowe umieszczone z przodu, z boku i z tytu detektora informujg o potozeniu wigzki laserowe;j.
Dwie libelle utatwiajg precyzyjne ustawienie detektora w pionie oraz w poziomie.

Proste i szybkie mocowanie. Odtgczany uchwyt do taty pozwala na bardzo szybkie i doktadne
zamocowanie detektora na tacie niwelacyjnej.

Duzy zakres regulacji umozliwia zastosowanie detektora z tatami o réznej szerokosci.

Diodowe wskazniki informuja o aktualnym potozeniu ptaszczyzny lasera wzgledem linii zerowej detektora.
Urzadzenie wyposazone jest w komplety wskaznikéw, kazdy ztozony z 3 réznokolorowych diod LED.
Wskazniki znajduja sie z przodu, z tytu i opcjonalnie z boku (DWL-01G) detektora.

Gtosnik emitujgcy rézne tony w zaleznosci od potozenia wigzki wzgledem linii lasera

Dane techniczne:

Doktadnos$¢: ustawienie ,doktadne” 1,5 mm, ustawienie ,$rednie” £2,5 mm
Wskazniki diodowe: przéd/tyt

Zasieg: min. 35 m

Tony dzwiekowe: 3 rézne dla detekcji wigzki

Libelle: 2

Zasilanie: 1 x bateria 9 V (6LR61)

Temperatura pracy: 5°C - 45°C

Temperatura przechowywania: -20°C - 60°C

Auto wytaczanie: po okoto 6 min

Zestaw zawiera:

¢ Detektor laserowy DWL-02
¢ Uchwyt mocujacy

e Bateria 9V

¢ Instrukcja obstugi
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