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DRUT RDZENIOWY ALU FLAM 198
FCW 2M*2MM

Cena 234,82 zł

Numer katalogowy CAS 515756

Kod producenta 515756

Kod EAN 4066958079532

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Zakres temperatur topnienia: 440 st.C - 470 st.C
Długość drutu: 2000 mm
Temperatura lutowania: ok. 4700C

Lut w postaci drutu rdzeniowego z topnikiem w środku do lutowania połączeń dobrze dopasowanych w instalacji
chłodniczych, klimatyzacji, części mechanicznych, części samochodowych z aluminium i jego stopów ALE z niską
zawartością składników takich jak Mn, Mg.
Możliwe lutowanie aluminium z miedzią i jej stopami pod warunkiem zabezpieczenia złącza przed wilgocią po
lutowaniu np. poprzez koszulkę termokurczliwą.
Stosowany w serwisach chłodnictwa, warsztatach samochodowych oraz w pracach majsterkowiczów.

Zastosowanie:
Do lutowania aluminium i stopów aluminium o małej zawartości magnezu i manganu z miedzią i jej stopami – elementy
układów chłodniczych, wymienniki ciepła, druty instalacji elektrycznych.

Ważne cechy:
• Stabilne stapianie lutu daje bezpieczeństwo pewnych połączeń z aluminium dzięki specjalnemu topnikowi w jego rdzeniu
• Skład lutu pozwala szybko i skutecznie wypełnić złącze przy jego minimalnym zużyciu
• Podstawowa wiedza i umiejętności lutowania pozwalają skutecznie łączyć aluminium i jego stopy
• Poręczna postać opakowań polepsza komfort ich przechowania oraz zabezpiecza lut przed uszkodzeniem
• Wysoka jakość złączy lutowanych to efekty dopracowanego procesu produkcji lutów i topników

Inne: Pozostałości topnika niekorozyjne, mogą pozostać po lutowaniu.
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