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Elektronarzędzia w zestawie Combo
Makita DLX2339JX1 Li-ion 18V LXT

Cena 1 854,99 zł

Numer katalogowy M DLX2339JX1

Kod producenta DLX2339JX1

Kod EAN 1110003677372

Opis produktu

Zestaw elektronarzędzi Combo Makita DLX2339JX1 Li-ion
18V LXT
Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych 18V Li-ion Makita DLX2339JX1 to grupa profesjonalnych narzędzi
przeznaczonych do prac produkcyjnych, montażowych lub naprawczych. W skład zestawu wchodzą: wiertarko-wkrętarka
Makita DDF482, wkrętarka udarowa Makita DTD156, 3 x akumulator 5.0Ah 18V Makita BL1850B, ładowarka Makita DC18RC
oraz walizka systemowa Makita MAKPAC.  

Cechy charakterystyczne:

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Makita DDF482:

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
Silnik szczotkowy do lekkich i średnich obciążeń
Lekka i kompaktowa budowa ułatwia obsługę
Przeznaczona do lekkich i średnich operacji wiercenia i wkręcania
Zabezpieczona przed kurzem i wilgocią

Wkrętarka udarowa akumulatorowa Makita DTD156:

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
wkrętarka udarowa z dużym momentem obrotowym
Odpowiedni wybór trybu pracy pozwala na poluzowanie nakrętki
Szybkomocujący uchwyt narzędziowy 1/4"
Wąska konstrukcja rękojeści zapewnia doskonałą obsługę

Dane techniczne:

Wiertarko-wkrętarka Makita DDF482:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-Ion
Prędkość obr. na biegu jałowym: Bieg 1: 0 - 600 obr./min, Bieg 2: 0 - 1900 obr./min 
Maksymalny moment obrotowy twardy/miękki: 62 / 36 Nm
Ilość stopni sprzęgła: 21

wygenerowano w programie shopGold

https://www.mactom-trade.com/elektronarzedzia-w-zestawie-combo-makita-dlx2339jx1-li-ion-18v-lxt-p-75790.html
https://www.mactom-trade.com/elektronarzedzia-w-zestawie-combo-makita-dlx2339jx1-li-ion-18v-lxt-p-75790.html


 

Maksymalna średnica wiercenia w stali:13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: wiertło: 38 mm
Trzon napędowy: 1/2"- 20UNF "
Zakres mocowania uchwytu: 1,5 - 13 mm
Wymiary (D x S x W): 185 x 79 x 249 mm
Waga z akumulatorem: 1,8 kg

Wkrętarka udarowa Makita DTD156:

Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 2500 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 3000 ud./min
Śruby standardowe: M5 - M14
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym: 22 - 90 mm
Maks. moment obrotowy: 155 Nm
Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4"
Wymiary (D x S x W): 143 x 79 x 241 mm
Waga: 1,5 kg

Zestaw zawiera: 
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Makita DHP487
Akumulatorowa wkrętarka udarowa Makita DTD157
3 x akumulator 18V 5.0 Ah Makita BL1850B
Ładowarka Makita DC18RC
Walizka systemowa Makita MAKPAC Typ 3
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