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KLEJ CYJANOPAN E ELASTYCZNY

Cena 2,36 zł

Numer katalogowy KLEJ CYJA E

Kod EAN 5902320000027

Opis produktu
Dane techniczne:

Producent: ARKO
EAN: 5902320000027
Waga: 0.002 kg.

KLEJ CYJANOPAN E - DO POŁĄCZEŃ ELASTYCZNYCH 

Cyjanopan E jest jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem cyjanoakrylowym o bardzo szybkim
działaniu.
Utwardzanie się spoiny polega na gwałtownej polimeryzacji pod wpływem wilgoci obecnej na łączonych elementach.
Klejami serii Cyjanopan ME można łączyć: metale, gumę, szkło, ceramikę, drewno (gatunki o powierzchni zasadowej)
oraz tworzywa sztuczne (za wyjątkiem PE, PP, PTFE i silikonów).

Dobra aplikacja kleju w miejscach trudno dostępnych np. w wąskich szczelinach,
gdzie nie ma możliwości bezpośredniego zadozowania kleju i gdzie dzięki niskiej lepkości
możliwa jest penetracja kleju do wyznaczonych miejsc, pomontażowa stabilizacja montowanych elementów,
klejenie wymagające utwardzania kleju w ciągu sekund i osiągnięcie wysokiej wytrzymałości połączeń.

KLEJENIE:
powierzchnie przeznaczone do sklejenia należy wyczyścić i odtłuścić np. acetonem,
klej nanosić tylko na jedną z łączonych powierzchni w małej ilości,
przy klejeniu dużych powierzchni, korzystniej jest nanosić klej w sposób ”punktowy” niż smarować nim całą powierzchnię,
po złożeniu części należy je mocno docisnąć i utrzymywać docisk ręczny przez kilkanaście sekund,
po zakończeniu klejenia, końcówkę kapilarną wytrzeć z nadmiaru kleju np. chusteczką higieniczną i zakręcić nakrętkę.
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Zdjęcie poglądowe

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://www.mactom-trade.com/klej-cyjanopan-e-elastyczny-p-54215.html
http://www.tcpdf.org

