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Klucz udarowy Bosch GDS 18V-1000
06019J8300

Cena 1 294,70 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy B 6019J8300

Kod producenta 06019J8300

Kod EAN 4059952564562

Opis produktu

Bosch klucz udarowy akumulatorowy GDS 18V-1000 06019J8300

Klucz udarowy akumulatorowy Bosch GDS 18V-1000 06019J8300 to narzędzie, które przedefiniowuje standardy
wydajności i mocy w segmencie narzędzi bezprzewodowych. Wyposażony w technologię bezszczotkową BITURBO, ten klucz
udarowy o rozmiarze 1/2" dostarcza pełnej mocy, eliminując potrzebę stosowania przewodów.

Najważniejszym atutem tego narzędzia jest jego zdolność do generowania potężnej mocy przy jednoczesnym braku
konieczności korzystania z przewodów. Klucz udarowy GDS 18V-1000 jest zasilany akumulatorami ProCORE18V, a silnik
bezszczotkowy sprawia, że można cieszyć się wyjątkową swobodą ruchu.

Klucz udarowy Bosch oferuje niesamowity moment dokręcania wynoszący aż 1000 Nm oraz moment rozruchowy sięgający
imponujących 1600 Nm. To sprawia, że jest on idealnym narzędziem do wykonywania nawet najcięższych zadań, gdzie moc i
wydajność są kluczowe.

Wysoka wszechstronność klucza udarowego Bosch GDS 18V-1000 zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad mocą
narzędzia. Dzięki trzem ustawieniom prędkości i momentu obrotowego, narzędzie dostosowuje się do różnych zadań, co
sprawia, że jest wszechstronne i elastyczne w użyciu.

Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDS 18V-1000 06019J8300 to narzędzie, które łączy w sobie pełną moc, wydajność oraz
swobodę bezprzewodowego działania. Dla profesjonalistów, którzy potrzebują narzędzia zdolnego do wykonywania
najcięższych zadań, jest to idealny wybór.

Cechy charakterystyczne Bosch GDS 18V-1000:
Klucz udarowy 1/2" z wysokim momentem obrotowym z technologią bezszczotkową BITURBO
Wysoka moc i bezprzewodowa swoboda dzięki akumulatorom ProCORE18V i silnikowi bezszczotkowemu
Najlepsza wydajność do ciężkich zadań dzięki momentowi dokręcania 1000 Nm i momentowi rozruchowemu do 1600
Nm
Wysoka wszechstronność i kontrolowana moc dzięki ustawieniom 3 prędkości/momentu obrotowego

Dane techniczne Bosch GDS 18V-1000:
Napięcie akumulatora: 18V
Zakres regulacji momentu obrotowego 1 bieg: 0/350 Nm
Zakres regulacji momentu obrotowego 2 bieg: 0/700 Nm
Zakres regulacji momentu obrotowego 3 bieg: 0/1000 Nm
Prędkość bez obciążenia: 0-1750 obr/min
Prędkość bez obciążenia 1 bieg: 0-800 obr/min
Prędkość bez obciążenia 2 bieg: 0-1200 obr/min
Prędkość bez obciążenia 3 bieg: 0-1750 obr/min
Ustawienia momentu obrotowego: 3
Moment obrotowy, maks.: 1000 Nm
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Wskaźnik wpływu: 0-2600 uderzeń na minutę
Wskaźnik uderzenia 1 bieg: 0-1600 ud./min
Wskaźnik uderzenia 2 bieg: 0-2400 ud./min
Wskaźnik uderzenia 3 bieg: 0-2600 ud./min
Uchwyt na narzędziowy: kwadrat 1/2"
Moment zerwania: 1600 Nm
Waga bez akumulatora: 2,9 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDS 18V-1000
Zaczep do drabiny (1 600 A02 3G7)
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