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Klucz udarowy Bosch GDS
18V-1050H 3/4" 06019J8522

Cena 1 908,03 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy B 6019J8522

Kod producenta 06019J8522

Kod EAN 4059952564777

Opis produktu

Bosch klucz udarowy akumulatorowy GDS 18V-1050H 3/4" 06019J8522

Klucz udarowy akumulatorowy Bosch GDS 18V-1050H 3/4" 06019J8522 to narzędzie, które łączy w sobie wysoki
moment obrotowy i wydajność BITURBO, co sprawia, że jest doskonałym wyborem do różnorodnych zadań.

Klucz udarowy Bosch to narzędzie z napędem na baterie ProCORE 18V i bezszczotkowym silnikiem, co gwarantuje
maksymalną moc. Dzięki temu narzędziu możesz osiągnąć moment dokręcania do aż 1.050 Nm oraz moment zrywający
sięgający 1.700 Nm. Trzy dostępne ustawienia prędkości pozwalają na doskonałą kontrolę nad prędkością i momentem
obrotowym, co sprawia, że narzędzie jest niezwykle wszechstronne.

Dzięki napięciu akumulatora wynoszącemu 18V oraz pojemności akumulatora na poziomie 5,0 Ah, masz zapewniony
wydłużony czas pracy. Prędkość obrotowa bez obciążenia wynosi od 0 do 1.750 obr./min, a narzędzie posiada trzy zakresy
momentu obrotowego. Maksymalny moment obrotowy to 1050 Nm, a moment obrotowy rozruchowy to aż 1700 Nm. Dzięki
tym parametrom, narzędzie bez trudu radzi sobie z rozmiarem śrub od M10 do M24.

Uchwyt narzędziowy typu czworokąt o rozmiarze 3/4" zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie z różnymi narzędziami.
Pomimo swojej mocy, narzędzie jest stosunkowo lekkie, ważąc zaledwie 2.9 kg (bez akumulatora), co sprawia, że jest
poręczne i łatwe w obsłudze.
Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDS 18V-1050H to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy potrzebują
wydajnego klucza udarowego o imponującym momencie obrotowym.

Cechy charakterystyczne Bosch GDS 18V-1050H:
Klucz udarowy z wysokim momentem obrotowym i mocą BITURBO
Ekstremalną moc zapewnia połączenie baterii ProCORE 18V i silnika bezszczotkowego.
Wysokiej wydajności silnik oraz imponujący moment dokręcający do 1.050 Nm i moment zrywając do 1.700 Nm.
Trzy ustawienia prędkości zapewniają doskonałą kontrolę nad prędkością / momentem obrotowym, zapewniając dużą
wszechstronność

Dane techniczne Bosch GDS 18V-1050H:
Napięcie akumulatora: 18V
Pojemność akumulatora: 5,0Ah
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 1. bieg: 0/350 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 2. bieg: 0/750 Nm
Zakres ustawień momentu obrotowego, min./maks. 3. bieg: 0/1050 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0 – 1.750 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień): 0-800 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień): 0-1.200 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień): 0-1.750 obr./min
Liczba zakresów momentu obrotowego: 3
Maksymalny moment obrotowy: 1050 Nm

wygenerowano w programie shopGold

https://www.mactom-trade.com/klucz-udarowy-bosch-gds-18v-1050h-34-06019j8522-p-27992.html


 

Maksymalny moment obrotowy rozruchowy: 1700 Nm
Średnica śrub: M10 – M24
Liczba udarów: 0-2.600 ud./min
Liczba udarów (1. stopień): 0-1.600 ud./min
Liczba udarów (2. stopień): 0-2.400 ud./min
Liczba udarów (3. stopień): 0-2.600 ud./min
Uchwyt narzędziowy: Czworokąt 3/4''
Czas ładowania (80% / 100%) ok.: 60/70 min [5,0 Ah]
Ciężar bez akumulatora: 2.9 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDS 18V-1050H
2 x akumulator GBA 18V 5.0Ah
Szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional
Walizka L-BOXX 136
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