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Klucz udarowy Bosch GDX 18V-200
06019J2204

Cena 754,68 zt
Numer katalogowy B 6019)2204
Kod producenta 06019)2204

Kod EAN 4059952596686

Opis produktu

Bosch klucz udarowy akumulatorowy GDX 18V-200 06019)J2204

Bosch GDX 18V-200 to narzedzie, ktére tgczy w sobie funkcje zaréwno zakretarki udarowej, jak i klucza udarowego,
zapewniajac wszechstronnos¢ w réznych zadaniach. Jego unikalny uchwyt do kohcéwek wkrecajgcych typu 2wl z kohcéwka
wewnetrzng szesciokatng 1/4" oraz zewnetrzng czworokatng 1/2" pozwala na szybka i tatwa wymiane narzedzi w zaleznosci
od potrzeb.

Ten klucz udarowy cechuje sie bardzo wysokim momentem obrotowym dokrecania, co umozliwia efektywng prace nawet w
miejscach trudno dostepnych. Dodatkowo, krétki korpus zapewnia manewrowos¢ i precyzje pracy.

Klucz udarowy Bosch GDX 18V-200 wyposazony jest w silnik bezszczotkowy i system elektronicznej ochrony EMP (Electronic
Motor Protection), co gwarantuje wyzsza moc, dtuzszy czas pracy i dtuzszg zywotnos¢ narzedzia. Ten model doskonale
sprawdzi sie w pracach z drewnem, metalem i stalg, zapewniajac profesjonalna jakos¢ wykonania.

Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDX 18V-200 jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami i tadowarkami
profesjonalnymi Bosch 18 V, co sprawia, ze jest tatwy w obstudze i wszechstronny w uzyciu. Dla profesjonalistéw, ktérzy
wymagajg narzedzia o wysokiej jakosci, Bosch GDX 18V-200 stanowi doskonaty wybér.

Cechy charakterystyczne Bosch GDX 18V-200:

e Zakretarka udarowa i klucz udarowy w jednym narzedziu: unikalny uchwyt do kohcéwek wkrecajgcych typu 2wl z
koncéwkag wewnetrzng szesciokatng 1/4" oraz zewnetrzng czworokatng 1/2".

* Wysoki moment obrotowy dokrecania oraz bardzo krétki korpus zapewniaja wydajna prace takze w miejscach trudno
dostepnych.

¢ Silnik bezszczotkowy i system elektronicznej ochrony EMP (Electronic Motor Protection) zapewniajg wyzsza moc,
dtuzszy czas pracy i dtuzszg zywotnos¢ narzedzia.

e Model GDX 18V-200 jest idealny do prac w drewnie, metalu i stali.

¢ Klucz udarowy jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami i tadowarkami profesjonalnymi Bosch 18 V (system
profesjonalny 18 V).

Dane techniczne Bosch GDX 18V-200:

Napiecie akumulatora: 18V

Maksymalny moment obrotowy: 200 Nm

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 0 - 3.400 obr./min

Uchwyt narzedziowy: Szesciokat 1/4" (wewnetrzny), Czworokat 1/2" (zewnetrzny)
Maksymalny moment obrotowy rozruchowy: 350 Nm

Predkos$¢ obrotowa bez obcigzenia: 0 - 3.400 obr./min

Czestotliwos¢ udaréw: 0 - 4.200 ud./min

Srednica $rub: M6 - M16

Ciezar bez akumulatora: 1,2 kg
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Zestaw zawiera:
e Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDX 18V-200

Bez akumulatora i tadowarki w zestawie
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