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Klucz udarowy Bosch GDX 18V-200
C 06019G4204

Cena 841,08 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy B 6019G4204

Kod producenta 06019G4204

Kod EAN 3165140951319

Opis produktu

Bosch klucz udarowy akumulatorowy GDX 18V-200 C 06019G4204

Klucz udarowy akumulatorowy Bosch GDX 18V-200 C 06019G4204 to narzędzie, które łączy w sobie wysoką moc z
kompaktowym i wygodnym formatem. Jest idealnym wyborem do wielu różnych zastosowań, zapewniając profesjonalistom i
majsterkowiczom wszechstronność i wydajność.

Niezwykle przydatną funkcją tego klucza jest uchwyt 2 w 1, który posiada zarówno wpust sześciokątny 1/4", jak i wpust
czworokątny 1/2". Dzięki temu narzędzie jest wszechstronne i może obsłużyć różne rodzaje nasadek i wkładek, co pozwala na
pracę z różnymi rodzajami śrub i nakrętek.

Klucz udarowy Bosch GDX 18V-200 C wyróżnia się także optymalną relacją między długością korpusu a wartością momentu
obrotowego. Dzięki temu narzędzie zapewnia wydajną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach, gdzie wymagane jest
duże wyczucie i precyzja.

Jedną z najnowocześniejszych cech tego narzędzia jest moduł Bluetooth Connectivity, który umożliwia łączność z urządzeniem
mobilnym. Dzięki temu użytkownik może otrzymywać informacje o statusie narzędzia, funkcjach łagodnego rozruchu oraz
ważne informacje serwisowe za pośrednictwem swojego smartfona. To ułatwia kontrolę nad narzędziem i umożliwia jego
efektywne zarządzanie.

Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDX 18V-200 C 06019G4204 to narzędzie, które łączy w sobie nowoczesność, wydajność
i wszechstronność, co czyni je doskonałym wyborem dla profesjonalnych rzemieślników oraz hobbystów.

Cechy charakterystyczne Bosch GDX 18V-200 C:
Wysoka moc w kompaktowym formacie
Wszechstronne zastosowania dzięki uchwytowi 2 w 1 – z wpustem sześciokątnym 1/4" i wpustem czworokątnym 1/2"
Wydajna praca także w miejscach trudno dostępnych dzięki optymalnej relacji długości korpusu do wartości momentu
obrotowego
Moduł Bluetooth Connectivity zapewnia informacje o statusie narzędzia i funkcji łagodnego rozruchu oraz informacje
serwisowe za pomocą urządzenia mobilnego

Dane techniczne Bosch GDX 18V-200 C:
Napięcie akumulatora: 18 V
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-3.400 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. stopień): 0-1.100 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (2. stopień): 0-2.300 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia (3. stopień): 0-3.400 obr./min
Liczba zakresów momentu obrotowego: 3
Maksymalny moment obrotowy: 200 Nm
Liczba udarów: 0-4.000 ud./min
Średnica śrub: M6 – M16
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Częstotliwość udarów (1. stopień): 0-2.300 ud./min
Częstotliwość udarów (2. stopień): 0-3.400 ud./min
Częstotliwość udarów (3. stopień): 0-4.000 ud./min
Uchwyt narzędziowy: chwyt sześciokątny 1/4" i chwyt zewnętrzny czworokątny 1/2"
Ciężar bez akumulatora: 1,2 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Bosch GDX 18V-200 C
Wypełnienie do L-BOXX 1/2, na narzędzie i ładowarkę

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie
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