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Klucz udarowy Makita DTW1002Z

Cena 1 417,43 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DTW1002Z

Kod producenta DTW1002Z

Kod EAN 088381803397

Opis produktu

Klucz udarowy akumulatorowy Makita DTW1002Z
Klucz udarowy akumulatorowy Makita DTW1002Z to zaawansowane narzędzie, które oferuje wyjątkową wydajność i
kontrolę pracy. Pozwala na precyzyjną regulację prędkości obrotowej spustem włącznika, dzięki czemu dostosowanie
narzędzia do konkretnego zadania staje się proste. Duży moment obrotowy wynoszący 1000 Nm sprawia, że narzędzie
doskonale radzi sobie z trudnymi zadaniami w zakresie mocowania i demontażu. Nowy mechanizm udarowy gwarantuje
skuteczność pracy, umożliwiając szybkie i efektywne wkręcanie oraz wykręcanie śrub i nakrętek.

Niezależnie od kierunku obrotów, narzędzie utrzymuje stały moment obrotowy, co zapewnia równie skuteczną pracę przy
wkręcaniu, jak i wykręcaniu elementów. Mimo potężnej mocy, klucz udarowy Makita DTW1002Z charakteryzuje się
kompaktowym rozmiarem, co umożliwia precyzyjną kontrolę narzędzia nawet w trudno dostępnych miejscach. Ergonomiczna
budowa gwarantuje komfort pracy przez długi czas.

Bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) to gwarancja wydajności, trwałości i mniejszego zużycia energii. Ten klucz udarowy
jest wyposażony w zaawansowany silnik bezszczotkowy, który zapewnia doskonałą wydajność. Wbudowana dioda LED
oświetla miejsce pracy, co jest szczególnie przydatne przy pracach w warunkach o ograniczonym oświetleniu. Funkcja
opóźnionego wygaszania pozwala na utrzymanie oświetlenia nawet po zakończeniu pracy, co ułatwia inspekcję i
porządkowanie narzędzi.

Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW1002Z to wszechstronne narzędzie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej
wymagających użytkowników.

Cechy charakterystyczne Makita DTW1002Z:
Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Duży moment obrotowy - 1000 Nm
Nowy mechanizm udarowy
Moment obrotowy taki sam przy prawych jak i lewych obrotach
Kompaktowa budowa daje większą kontrolę i komfort pracy
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Dioda LED oświetlająca miejsce pracy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Dane techniczne Makita DTW1002Z:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Maksymalny moment obrotowy: 1000 Nm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 bieg: 0 - 900 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 bieg: 0 - 1000 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3 bieg: 0 - 1800 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym 1 bieg: 0 - 1800 /min
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Częstotliwość udarów na biegu jałowym 2 bieg: 0 - 2000 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym 3 bieg: 0 - 2200 /min
Śruby standardowe: M12 - M30
Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10 - M24
Uchwyt narzędziowy: kwadrat: 1/2"
Długość: 229 mm
Waga z akumulatorem: 3,6 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW1002Z
Uchwyt do mocowania na pasku 346949-3

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie
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