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Klucz udarowy Makita DTW180RTJ

Cena 1 340,60 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DTW180RTJ

Kod producenta DTW180RTJ

Kod EAN 088381856812

Opis produktu

Makita klucz udarowy akumulatorowy DTW180RTJ
Klucz udarowy akumulatorowy Makita DTW180RTJ to narzędzie charakteryzujące się kompaktowym designem, co
sprawia, że jest doskonałym wyborem do pracy w trudno dostępnych miejscach. Z jego długością całkowitą wynoszącą
zaledwie 144 mm zapewnia doskonałą manewrowalność, co jest niezwykle przydatne przy szybkim wkręcaniu śrub i nakrętek,
na przykład podczas prac przy konstrukcjach stalowych, na budowach oraz w warsztatach samochodowych.

Klucz udarowy Makita wyposażono w innowacyjny tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, który skutecznie
eliminuje ryzyko przewijania się śruby lub nakrętki. W ciągu zaledwie 0,2 sekundy od wystarczającego poluzowania narzędzie
zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu, co podnosi bezpieczeństwo i kontrolę nad pracą.

Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to gwarancja wydajności i trwałości narzędzia. Technologia XPT zapewnia
podwyższoną odporność na pył i wilgoć, co oznacza, że narzędzie radzi sobie w różnych warunkach pracy. Aluminiowa
obudowa przekładni dodatkowo zwiększa żywotność narzędzia, co oznacza, że jest to inwestycja na lata.

Elektroniczna kontrola częstotliwości udarów oferuje dwie stopnie, co pozwala dostosować narzędzie do konkretnych potrzeb i
materiałów, z którymi pracujesz. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 180 Nm sprawia, że narzędzie radzi sobie z
różnymi zadaniami.

Dwie zintegrowane diody LED oświetlają obszar roboczy, co gwarantuje dobrą widoczność w ciemnych zakamarkach. Funkcja
opóźnionego wygaszania diod pozwala zachować oświetlenie po wyłączeniu narzędzia, co jest szczególnie przydatne.
Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW180RTJ to wszechstronne narzędzie, które jest gotowe sprostać wyzwaniom na
budowie, w warsztacie lub w innych miejscach pracy.

Cechy charakterystyczne Makita DTW180RTJ:
Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowalność
Idealny do szybkiego wkręcania np. podczas pracy przy konstrukcjach stalowych, na budowie i w warsztatach
samochodowych
Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tyłu w czasie 0,2 s od
momentu wystarczającego poluzowania śruby lub nakrętki
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Aluminiowa obudowa przekładni poprawiająca jej żywotność
2-stopniowa elektroniczna kontrola częstotliwości udarów
Maksymalny moment obrotowy - 180 Nm
Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)
Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

Dane techniczne Makita DTW180RTJ:
Napięcie zasilania: 18 V
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Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 1: 0 - 1300 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 2: 0 - 2400obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 1: 0 - 2000 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 2: 0 - 3600/min
Śruby standardowe: M8 - M16
Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M6 - M12
Maksymalny moment obrotowy bieg 1: 65 Nm
Maksymalny moment obrotowy bieg 2: 180Nm
Moment zrywający: 310 Nm
Uchwyt narzędzia: kwadrat 3/8"
Długość: 144 mm
Waga: 1,5kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW180RTJ
2 x Akumulator BL1850B (18V / 5,0Ah)
Ładowarka DC18RC 195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
Walizka systemowa Makpac typ 2 (821550-0)
Wkład do walizki Makpac (837670-0)
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