
 

Dane aktualne na dzień: 10-03-2026 02:09

Link do produktu: https://www.mactom-trade.com/klucz-udarowy-makita-dtw301z-p-38852.html

  
Klucz udarowy Makita DTW301Z

Cena 1 213,69 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DTW301Z

Kod producenta DTW301Z

Kod EAN 088381898102

Opis produktu

Makita klucz udarowy akumulatorowy DTW301Z
Klucz udarowy akumulatorowy Makita DTW301Z to narzędzie, które łączy w sobie zaawansowane technologie i
kompaktową konstrukcję, zapewniając użytkownikowi wydajność i wygodę podczas wykonywania różnorodnych zadań.

Najważniejszą cechą tego klucza jest jego bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), który gwarantuje efektywność pracy
oraz wydłużoną żywotność narzędzia. Dodatkowo, dzięki technologii XPT, klucz ten cechuje się podwyższoną odpornością na
pył i wilgoć, co pozwala na pracę w różnych warunkach.

Klucz akumulatorowy udarowy Makita DTW301Z wyróżnia się kompaktowym rozmiarem, zaledwie 144 mm długości
całkowitej, co zapewnia doskonałą manewrowość, szczególnie w ciasnych miejscach. Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów
automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach, zapewnia elastyczność i
kontrolę nad pracą.

Narzędzie oferuje 4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów, co pozwala dostosować
je do konkretnej aplikacji. Dodatkowo, płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz funkcja pełnej prędkości
obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku sprawiają, że narzędzie jest łatwe w obsłudze.

Klucz udarowy Makita DTW301Z ma maksymalny moment obrotowy wynoszący 330 Nm, co czyni go odpowiednim do różnych
zadań. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem zapewnia komfort pracy, a uchwyt narzędziowy
kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
Dwa diody LED oświetlają obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania, co poprawia widoczność i efektywność pracy w
słabo oświetlonych miejscach.
Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW301Z to narzędzie, na które można polegać, łączące zaawansowane technologie i
wygodę obsługi.

Cechy charakterystyczne Makita DTW301Z :
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość
Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych
jak i lewych obrotach
4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów dostępna zarówno dla prawych jak
i lewych obrotów
Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej
prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
Maksymalny moment obrotowy - 330 Nm
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
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1,3 Ah)

Dane techniczne Makita DTW301Z :
Napięcie zasilania: 18V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory:1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 1: 0 - 1000 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 2: 0 - 1800 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 3: 0 - 2600 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 4: 0 - 3200 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 1: 0 - 1800 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 2: 0 - 2600 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 3: 0 - 3400 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 4: 0 - 4000 /min
Śruby standardowe: M10 - M20
Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10 - M16
Maksymalny moment obrotowy bieg 1: 70 Nm
Maksymalny moment obrotowy bieg 2: 130 Nm
Maksymalny moment obrotowy bieg 3: 180 Nm
Maksymalny moment obrotowy bieg 4: 330 Nm
Moment zrywający: 580 Nm
Uchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2"
Długość: 144 mm
Waga: 1,8 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW301Z

Bez walizki, akumulatorów i ładowarki w zestawie
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