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Klucz udarowy Makita DTW700Z

Cena 1 165,09 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DTW700Z

Kod producenta DTW700Z

Kod EAN 088381723831

Opis produktu

Makita klucz udarowy akumulatorowy DTW700Z

Klucz udarowy akumulatorowy Makita DTW700Z to profesjonalne narzędzie o wielu zaawansowanych funkcjach, które z
pewnością spełni oczekiwania wymagających użytkowników. Zasilany akumulatorem 18V Li-ion, ten klucz udarowy został
wyposażony w wiele innowacyjnych rozwiązań.

Najważniejszą cechą tego narzędzia jest jego bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), który zapewnia nie tylko większą
trwałość i efektywność, ale również dłuższą żywotność narzędzia. Technologia XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć)
sprawia, że narzędzie jest bardziej wytrzymałe i może działać w trudniejszych warunkach.

Klucz udarowy DTW700Z zachwyca również swoją kompaktową konstrukcją o długości całkowitej zaledwie 170 mm, co
zapewnia doskonałą manewrowość i ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.

Narzędzie posiada 3 tryby automatycznego zatrzymania, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach, a także
4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej i częstotliwości udarów, co pozwala dostosować narzędzie do
konkretnego zadania.

Regulacja prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika oraz funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą
przycisku sprawiają, że narzędzie jest łatwe w obsłudze i zapewnia komfort użytkownika.

Maksymalny moment obrotowy wynoszący aż 700 Nm pozwala na wykonywanie nawet najbardziej wymagających prac.
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem oraz uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem
przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C gwarantują stabilność i komfort pracy.

Dodatkowo, podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania zapewnia dobrą widoczność,
nawet w słabo oświetlonych miejscach.

Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW700Z to narzędzie, które sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom i
zapewni profesjonalnym użytkownikom niezawodność i efektywność.

Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych
jak i lewych obrotach
4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej
prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
Maksymalny moment obrotowy - 700 Nm
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
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Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

Dane techniczne Makita DTW700Z:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 500 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 1200 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 1900 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 2200obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1000 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 1700 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 2400 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 2700/min
Śruby standardowe: M10 - M24
Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10 - M16
Maksymalny moment obrotowy: bieg 1: 150 Nm
Maksymalny moment obrotowy: bieg 2: 200 Nm
Maksymalny moment obrotowy: bieg 3: 320 Nm
Maksymalny moment obrotowy: bieg 4: 700Nm
Moment zrywający: 1000Nm
Uchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2"
Długość: 170mm
Waga:2,7kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Makita DTW700Z
Uchwyt do mocowania na pasku (347723-2)

Bez walizki, akumulatorów i ładowarki w zestawie
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