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Klucz udarowy Makita DTW701RTJ

Cena 2 186,48 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DTW701RTJ

Kod producenta DTW701RTJ

Kod EAN 088381723954

Opis produktu

Makita klucz udarowy akumulatorowy DTW701RTJ

Klucz udarowy akumulatorowy Makita DTW701RTJ to wszechstronne narzędzie, które łączy w sobie potężną moc z
precyzyjną kontrolą, sprawiając, że jest idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Zasilany wydajnym akumulatorem 18 V Li-ion oraz wyposażony w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), ten klucz
udarowy oferuje nie tylko niezawodną pracę, ale także wydłużoną żywotność. Dzięki technologii XPT, narzędzie jest odporne
na pył i wilgoć, co pozwala na pracę w różnorodnych warunkach.

Jednym z kluczowych atutów tego klucza udarowego jest jego kompaktowa konstrukcja. Z długością całkowitą wynoszącą
zaledwie 170 mm, jest niezwykle zwrotny i doskonale sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Makita klucz udarowyDTW701RTJ oferuje trzy tryby automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych
jak i lewych obrotach. Dzięki czterostopniowej elektronicznej kontroli prędkości obrotowej i częstotliwości udarów, możesz
precyzyjnie dostosować narzędzie do różnych zadań.

Płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą spustu włącznika oraz funkcja pełnej prędkości obrotowej, uruchamiana
przyciskiem, pozwalają na jeszcze lepszą kontrolę nad narzędziem. Tryb pełnej prędkości obrotowej skraca skok spustu
włącznika, co przyspiesza osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej i redukuje zmęczenie dłoni.

Z maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym imponujące 700 Nm, ten klucz udarowy poradzi sobie z nawet
najtrudniejszymi zadaniami. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem zapewnia pewny i komfortowy
chwyt, a uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" zabezpieczony przed zsuwaniem się nasadek gwarantuje bezpieczeństwo i
stabilność podczas pracy.

Dwukrotna dioda LED oświetla obszar roboczy, a funkcja opóźnionego wygaszania zapewnia doskonałe oświetlenie nawet po
zakończeniu pracy.
Klucz udarowy Makita DTW701RTJ to narzędzie, które łączy w sobie wydajność, precyzję i niezawodność, czyniąc je
niezastąpionym w Twoim warsztacie.

Cechy charakterystyczne Makita DTW701RTJ:
Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych
jak i lewych obrotach
4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej
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prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
Maksymalny moment obrotowy - 700 Nm
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

Dane techniczne Makita DTW701RTJ:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 1: 0 - 500 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 2: 0 - 1200 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 3: 0 - 1900 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym bieg 4: 0 - 2200 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 1: 0 - 1000 ud./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 2: 0 - 1700 ud./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 3: 0 - 2400 ud./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym bieg 4: 0 - 2700 ud./min
Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10 - M16
Maksymalny moment obrotowy bieg 1: 150 Nm
Maksymalny moment obrotowy bieg 2: 200 Nm
Maksymalny moment obrotowy bieg 3: 320 Nm
Maksymalny moment obrotowy bieg 4: 700 Nm
Moment zrywający: 1000 Nm
Uchwyt narzędziowy kwadrat 1/2"
Długość: 170mm
Waga: 2,7kg

Zestaw zawiera:

Makita klucz udarowy DTW701RTJ
2 x akumulator BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
Ładowarka DC18RC (195584-2)
Walizka Makpac Typ 3 (821551-8)
Wkład do walizki Makpac (837645-9)
Uchwyt do mocowania na pasku
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