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Klucz udarowy Makita TW005GD201

Cena 2 671,90 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M TW005GD201

Kod producenta TW005GD201

Kod EAN 1110003441799

Opis produktu

Makita klucz udarowy akumulatorowy TW005GD201

Makita TW005GD201 to potężny klucz udarowy akumulatorowy stworzony z myślą o ciężkich zastosowaniach. Zasilany
akumulatorem 40 V max XGT, ten narzędzie jest gotowe do pracy nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Napędzany bezszczotkowym silnikiem prądu stałego (BLDC) jest nie tylko wydajny, ale także trwały. Dzięki technologii XPT,
klucz jest odporny na pył i wilgoć, co pozwala na pracę w różnych warunkach środowiskowych.

Niezwykle kompaktowa konstrukcja klucza, z długością całkowitą wynoszącą jedynie 144 mm, zapewnia doskonałą
manewrowość. To sprawia, że narzędzie doskonale nadaje się do pracy w ciasnych miejscach, gdzie precyzja i kontrola są
kluczowe.

Klucz udarowy Makita TW005GD201 oferuje trzy tryby automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy
prawych, jak i lewych obrotach. Utrzymuje stałą prędkość obrotową pod obciążeniem, co eliminuje spadek momentu
obrotowego spowodowany spadkiem naładowania akumulatora.

Narzędzie posiada również 4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej i częstotliwości udarów, a płynna regulacja
prędkości obrotowej odbywa się za pomocą spustu włącznika. Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana jest za
pomocą przycisku, skracając skok spustu włącznika i umożliwiając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej, co
minimalizuje zmęczenie dłoni użytkownika.

Maksymalny moment obrotowy wynoszący imponujące 350 Nm pozwala na wykonywanie różnorodnych zadań, a
ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem zapewnia komfort i kontrolę podczas pracy. Uchwyt narzędziowy
kwadratowy 1/2" zabezpieczony kołkiem zapobiega przypadkowemu zsuwaniu się nasadek.

Podwójna dioda LED oświetla obszar roboczy, a funkcja opóźnionego wygaszania oświetlenia zapewnia doskonałą widoczność
nawet po zakończeniu pracy.
Akumulatorowy klucz udarowy Makita TW005GD201 to narzędzie gotowe do podjęcia najtrudniejszych wyzwań w warsztacie
lub na placu budowy.

Cechy charakterystyczne Makita TW005GD201:
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość
Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych
jak i lewych obrotach
Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem redukuje spadek momentu obrotowego spowodowany
spadkiem stanu naładowania akumulatora
4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
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W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej
prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
Maksymalny moment obrotowy - 350 Nm
Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

Dane techniczne Makita TW005GD201:
Napięcie zasilania: 40V max XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1000 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 1800 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 2600 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 3200obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 1800 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 2: 0 - 2600 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 3: 0 - 3400 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: bieg 4: 0 - 4000/min
Śruby standardowe: M10 - M20
Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M10 - M16
Maksymalny moment obrotowy: bieg 1: 70 Nm
Maksymalny moment obrotowy: bieg 2: 130 Nm
Maksymalny moment obrotowy: bieg 3: 180 Nm
Maksymalny moment obrotowy: bieg 4: 350 Nm
Moment zrywający: 630 Nm
Uchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2"
Długość: 144mm
Waga: 2,2kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy klucz udarowy Makita TW005GD201
2 x Akumulator BL4025 (40V max / 2,5 Ah) XGT (191B36-3)
Ładowarka DC40RA XGT (191E07-8)
Uchwyt do mocowania na pasku (346317-0)
Walizka systemowa MAKPAC TYP 2 (821550-0)
Wkład do walizki MAKPAC
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