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Kompresor bezolejowy
akumulatorowy Makita DMP180Z

Cena 320,20 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DMP180Z

Kod producenta DMP180Z

Kod EAN 088381898263

Opis produktu

Sprężarka bezolejowa Makita DMP180Z 8 Bar
Kompresor bezolejowy Makita DMP180Z  to urządzenie do generowania sprężonego powietrza stosowanego w
różnorodnych drobnych zadaniach, pracach na wysokości i pracach hobbystycznych. Kompresor Makita DMP180Z jest
zasilany akumulatorami Makita 18V i wytwarza maksymalne ciśnienie na poziomie 8 barów. Bezolejowa konstrukcja
kompresora eliminuje potrzebę konserwacji i zapewnia czyste powietrze. Kompresor akumulatorowy Makita
DMP180Z sprawdzi się przy pompowaniu opon samochodowych, rowerowych, piłek i wielu innych przedmiotów. Dzięki
zasilaniu akumulatorowemu 18 V, jest wygodny i mobilny, pozwalając na użytkowanie w różnych miejscach. Podświetlany
cyfrowy manometr to praktyczna funkcja tego kompresora, który zapewnia dobrą widoczność nawet w niedoświetlonych
miejscach, umożliwiając łatwe odczytywanie wartości ciśnienia. Dodatkowo, różne rodzaje końcówek do pompowania są
przechowywane w schowku w obudowie kompresora, co sprawia, że są zawsze pod ręką.

Cechy charakterystyczne Makita DMP180Z:
Funkcja automatycznego wyłączania kompresora po osiągnięciu ciśnienia docelowego
Pamięć ostatniego ciśnienia docelowego ustawionego przed wyłączeniem urządzenia
Stabilne podstawki
Termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem
Podświetlany cyfrowy manometr zapewnia dobrą widzialność w niedoświetlonych miejscach
Różne rodzaje końcówek do pompowania ze schowkiem w obudowie kompresora
Dioda LED umożliwiająca pracę w ciemnych miejscach
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

Dane techniczne Makita DMP180Z:
Napięcie zasilania:18 V
Typ akumulatorów: Li-Ion
Obsługiwane akumulatory:1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Maks. ciśnienie robocze: 830 kPa / 121 PSI / 8,3 bar
Wydatek powietrza:12 l/min
Wydajność (przy pompowaniu opon w rozm. 215/60R16) z akumulatorem BL1860B: 11 szt w Cyklu pracy: 5 min wł. / 5
min wył.
Długość węża: 650 mm
Wymiary (D x S x W):266 x 80 x 174 mm
Waga: 1,7 kg

Zestaw zawiera:
Akumulatorowy kompresor Makita DMP180Z
Wężyk 
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Końcówka do pompowania - okrągła
Końcówka do pompowania - francuska
Końcówka do pompowania - igła

Bez akumulatorów i ładowarki w zestawie

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

