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& Lampa Makita DML814

Cena 1 308,20 zt
.E Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy M DML814

Kod producenta DML814

Kod EAN 088381728614

Opis produktu

Makita lampa akumulatorowa DML814

Lampa akumulatorowa Makita DML814 to wszechstronny sprzet, ktéry zostat stworzony z mysla o réznych
zastosowaniach, zapewniajac wydajne i dostosowane oswietlenie miejsc pracy. Ta lampa akumulatorowa jest zasilana
zaréwno akumulatorami LXT 18V, jak i 14,4V, co daje uzytkownikom wieksza elastycznos¢ w wyborze Zrédta zasilania.

Niezwykta cechg DML814 jest obecnos¢ trzech regulowanych Zrédet Swiatta. Kazde z tych Zrédet mozna dostosowac do
optymalnej pozycji, co pozwala na precyzyjne oSwietlenie obszaru pracy. Lampa emituje biate swiatto o barwie zblizonej do
Swiatta dziennego, co jest niezwykle istotne podczas wykonywania precyzyjnych zadan i zapewnia komfort pracy.

Makita lampa DML814 oferuje trzy stopnie regulacji jasnosci, dzieki ktérym uzytkownik moze dostosowad oswietlenie do
konkretnych potrzeb i warunkéw oswietleniowych. Mozliwos¢ regulacji wysokosci lampy w zakresie od 1250 mm do 2240 mm
pozwala na dostosowanie oswietlenia do konkretnego stanowiska pracy.

Dzieki zaawansowanemu akumulatorowi BL1850B, lampa moze pracowac nawet do 10 godzin na jednym natadowaniu, co
sprawia, ze jest niezawodnym Zrédtem Swiatta przez dtugi okres czasu. Dodatkowym atutem jest funkcja ostrzegania przed
niskim stanem natadowania akumulatora, co pomaga unikna¢ przestojéw w pracy.

Lampa Makita DML814 zostata zaprojektowana z mysla o wygodzie uzytkownika. Posiada miejsce na ktédke, ktére
zabezpiecza pokrywe akumulatoréw przed niepozadanym otwarciem. Przycisk blokady utatwia ztozenie i roztozenie statywu
lampy, a mozliwos$¢ ztozenia lampy do kompaktowych rozmiaréw utatwia przechowywanie i transport.

Statyw, na ktérym umieszczona jest lampa, posiada otwory umozliwiajgce przymocowanie lampy do podtoza, co jest
przydatne w trudnych warunkach pracy. Dodatkowo, lampa akumulatorowa DML814 wyposazona jest w wygodne uchwyty
transportowe i trzy otwory do mocowania paska naramiennego, co utatwia przenoszenie lampy na rézne stanowiska pracy. Ta
lampa to niezastgpione narzedzie dla profesjonalistéw i majsterkowiczéw, ktérzy potrzebujg niezawodnego oswietlenia w
réznych sytuacjach.

Cechy charakterystyczne Makita DML814:

Lampa akumulatorowa strefowa zasilana akumulatorami LXT 18V oraz 14,4V

Wyposazona w 3 regulowane zrdédta swiatta

Zapewnia biate swiatto o barwie zblizonej do swiatta dziennego, idealne do oswietlania miejsc pracy
3 stopnie ustawienia jasnosci

Wysokos$¢ lampy regulowana w zakresie 1250 - 2240 mm

Do 10 godzin pracy na jednym natadowaniu akumulatora BL1850B

Funkcja ostrzegania przed niskim stanem natadowania akumulatora

Miejsce na ktédke zabezpieczajgcg pokrywe akumulatoréw przed niepozadanym otwarciem
tatwy dostep do gniazda akumulatora

Przycisk blokady umozliwiajgcy tatwe ztozenie/roztozenia statywu lampy

Mozliwos$¢ ztozenia lampy do kompaktowych rozmiaréw - 260 x 216 x 1000 mm

Statyw wyposazony w otwory, pozwalajgce przymocowac lampe do podtoza
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MacTow

Trode

e Wyposazona w wygodne uchwyty transportowe
e 3 otwory do mocowania paska naramiennego

Dane techniczne Makita DML814:

¢ Napiecie zasilania: 14,4V / 18V

¢ Typ akumulatoréw: Li-ion

e Obstugiwane akumulatory: 14,4V:1,5/3,0/4,0Ah --18V:1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah

« Zrédto $wiatta: 12 x LED 27W

* Natezenie Swiatta: wysoka moc: 1250 Ix, $rednia moc: 750 Ix, niska moc: 400 Ix

¢ Strumien Swiatta: wysoka moc: 3000 Im, $rednia moc: 1700 Im, niska moc: 900Im

¢ Czas $Swiecenia z BL1850B: wysoka moc: 3 godz., $rednia moc: 5,5 godz., niska moc: 10 godz.
e Wymiary (D xS x W): 573 x 658 x 1250 - 2240 mm

e Waga: 7,9 kg

Zestaw zawiera:
e Lampa Makita DML814

Bez akumulatora i tadowarki w zestawie

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

