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Laser krzyżowy + dalmierz zestaw
Dedra MC0920

Cena 306,22 zł

Numer katalogowy DEDMC0920

Kod producenta MC0920

Kod EAN 1110003530820

Opis produktu

Laser krzyżowy + dalmierz zestaw Dedra MC0920
Zestaw laser krzyżowy i dalmierz laserowy Dedra MC0920 to urządzenia umożliwiające wykonywanie precyzyjnych
pomiarów oraz prowadzenie prac budowlanych i wykończeniowych. Dzięki laserowi użytkownik jest w stanie wykonywać takie
prace, jak: układanie płytek czy podłóg lub też montaż sufitów podwieszanych. Zielony kolor wiązki lasera jest dobrze
widoczny nawet w trudnych warunkach, np. w pomieszczeniach o widoczności zaburzonej poprzez występowanie pyłów lub o
mocnym nasłonecznieniu. Daleki zasięg pracy nawet bez detektora podkreśla użyteczność urządzenia.
Drugim urządzeniem jest dalmierz laserowy, który wykonuje pomiary w jednostkach m, in oraz ft. Dalmierz posiada 2 punkty
odniesienia - czoło i podstawa - dzięki którym użytkownik ma większą swobodę pracy. Narzędzie wyposażone jest w wiele
funkcji usprawniających pracę, takich jak: pomiar objętości i powierzchni, pomiar ciągły, dodawanie i odejmowanie, 4 tryby
obliczeń trygonometrycznych oraz możliwość kalibracji w zakresie ±9 mm, co pozwala zachować stałą precyzję pomiarów.
Całość wyświetlana jest na czytelnym ekranie LCD.
  

Cechy charakterystyczne: 
Urządzenia wykorzystywane do precyzyjnego układania płytek i podłóg oraz montażu sufitów podwieszanych
Zielony kolor wiązki lasera dla lepszej widoczności w trudnych warunkach
Duży zasięg pracy lasera pozwala pracować w większych pomieszczeniach
2 punkty odniesienia dalmierza dla większego komfortu pracy
Dalmierz posiada wiele wbudowanych funkcji usprawniających pracę
Czytelny wyświetlacz LCD minimalizuje błąd odczytu
Wbudowana libelka poszerza zakres zastosowań
Wygodne zasilanie urządzeń za pomocą baterii

Dane techniczne:

Laser krzyżowy:

Kolor wiązki lasera: zielony
Długość fali: 520nm
Dokładność lasera: +/-3mm/10m
Dokładność samoregulacji: 4°
Zakres pracy: 30m
Klasa lasera: II
Zasilanie: 2 x bateria AA
Czas pracy: 6h
Temperatura pracy: -10°C do 50°C
Temperatura przechowywania: -20°C do 70°C
Kąt linii poziomej i pionowej: 110°
Gwint do statywu: 1/4”
Klasa szczelności: IP54
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Dalmierz laserowy:

Kolor wiązki lasera: czerwony
Długość fali lasera: 635nm
Moc lasera: < 1mW
Klasa lasera: II
Dokładność pomiaru: ±3mm
Zakres pomiarowy: 40m
Zasilanie: 1.5 V  2x bateria AAA
Żywotność baterii: ok. 8000 pomiarów
Temperatura pracy: 0 °C~40 °C
Temperatura przechowywania: -20 °C~60 °C
Czas pomiaru: 0,5s
Pamięć: 99 pomiarów
Stopień ochrony: IP54
Automatyczne wyłączanie urządzenia: po ok 150s
Automatyczne wyłączanie lasera: po ok 20s

Zestaw zawiera: 
Laser krzyżowy
Uchwyt magnetyczny do lasera
2 x bateria AA do lasera
Dalmierz
Tablica odblaskowa
2 x bateria AAA do dalmierza
Instrukcja obsługi
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