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Laser krzyżowy Neo 75-102

Cena 496,85 zł

Numer katalogowy T N75-102

Kod producenta 75-102

Kod EAN 5907558434019

Opis produktu

Laser krzyżowy Neo 75-102
Laser krzyżowy Neo 75-102 to narzędzie pomiarowe emitujące czerwoną wiązkę znajduje zastosowanie przy pracach
budowlanych i wykończeniowych. Urządzenie służy do wyznaczania linii pionowej, poziomej oraz obu linii równocześnie na
dystansie do 15 metrów. Zaletą lasera jest skrócenie czasu potrzebnego na prace związane z poziomowaniem, gdyż ma
wbudowany mechanizm samopoziomujący.
  

Cechy charakterystyczne:
Laser wyposażony jest w mechanizm samopoziomujący w zakresie ±4°, co umożliwia dokładną pracę bez konieczności
ręcznego wprowadzania ustawień
Ogumowana obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniem i nie wyślizguje się z dłoni
Laser wyposażony jest w gwint do statywu 1/4"
Sygnalizacja świetlna i dźwiękową informuje o błędnym ustawieniem wykraczającym poza dopuszczalny zakres
Obudowa zabezpiecza urządzanie przed wnikaniem pyłu oraz wody zgodnie ze stopniem ochrony IP54
Wiązka pozioma 360 stopni umożliwia bardzo wygodne poziomowanie bez konieczności przestawiania urządzenia z
miejsca na miejsce
Praktyczne etui ułatwia przechowywanie i zabezpiecza produkt w czasie transportu

Dane techniczne:
Kolor wiązki: czerwony 
Długość fali światła lasera: 670 nm
Dokładność: ±0.3 mm/m
Klasa lasera: II
Zasięg: 15 m
Zakres samopoziomowania: ±4°
Typ baterii: 3 x AA
Typ poziomnicy: laserowa samopoziomująca
Stopień ochrony: IP54
Wyznaczanie płaszczyzn: pozioma, pionowa, krzyżowa
Gwint do statywu: 1/4"
Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): 21,60 x 9,30 x 55,50 cm
Waga: 1,79 kg

Zestaw zawiera:
Laser Neo 75-102
Statyw 1,5 m
Etui ochronne
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