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Latarka Makita DML806

Cena 343,64 zt

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy M DML806

Kod producenta DML806

Kod EAN 1110003525390

Opis produktu

Makita latarka akumulatorowa DML806

Latarka Makita DML806 to wyjatkowe Zrédto sSwiatta, ktére zapewnia szeroka i jasng wigzke swiatta o zasiegu 360°. To
narzedzie, ktére wyrdznia sie swojg funkcjonalnoscia i przydatnoscia w wielu sytuacjach.

Dzieki 20 wysokowydajnym diodom LED, latarka dostarcza potezny strumien $Swiatta, ktéry dostownie rozswietli kazde miejsce
pracy. Niezaleznie od warunkdéw oswietleniowych, Makita latarka zapewni jasne i wyrazne swiatto, co jest niezastgpione w
wielu zawodach.

Jednym z atutéw tego narzedzia jest 3-stopniowa regulacja trybéw Swiecenia. Mozesz wybrac petng moc - 20 diod LED, tryb 10
diod LED lub oszczedny tryb z jedng gérna dioda LED. Dzieki temu mozesz dostosowacd jasnos¢ do konkretnej sytuacji,
oszczedzajgc energie lub zapewniajgc maksymalne oswietlenie.

Gtowica latarki Makita jest wykonana z tworzywa, ktére doskonale rozprasza $wiatto, zapewniajac rGwnomierne oswietlenie w
kazdym kierunku. Dodatkowo, w gérnej czesci gtowicy znajduje sie 1 dioda LED o mocy 1 W z reflektorem, ktéry skupia swiatto
na konkretnej powierzchni, co jest przydatne do precyzyjnej pracy.

Poreczny hak, ktéry mozna obracac o 360°, umozliwia zawieszenie latarki w dowolnym miejscu, co jest szczegélnie uzyteczne
podczas pracy w trudno dostepnych miejscach.

Latarka akumulatorowa Makita DML806 to nie tylko narzedzie, ktére dostarcza doskonate oswietlenie, ale takze jest
funkcjonalne i dostosowuje sie do réznych potrzeb uzytkownika. To doskonaty wybdr dla profesjonalistéw, ktérzy oczekuja
niezawodnosci i wydajnosci w swojej pracy.

Cechy charakterystyczne Makita DML806:

¢ 20 wysokowydajnych diod LED zapewnia szeroki oraz jasny strumien Swiatta w zakresie 360°

* 3-stopniowa regulacja tryby $wiecenia (petna moc - 20 diod LED, tryb 10 diod LED oraz tryb 1 gérnej diody LED)
¢ Gtowica latarki wykonana z tworzywa rozpraszajgcego sSwiatto

¢ 1 dioda LED o mocy 1 W w gérnej czesci gtowicy z reflektorem odbijajagcym $wiatto

e Poreczny hak obracany o 360°

Dane techniczne Makita DML806:

Napiecie zasilania: 14,4V /18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 14,4V:1,3/1,5/3,0/4,0 Ah--18Vv:1,3/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Strumien Swiatta: 620 Im

Czas Swiecenia z BL1430: 20 LED / 10 LED / 1 LED: 4 godz. / 8 godz. / 24 godz.

Czas Swiecenia z BL1830B: 20 LED / 10 LED / 1 LED: 6 godz. / 11,5 godz. / 33 godz.

Czas swiecenia z BL1850B: 20 LED / 10 LED / 1 LED: 11 godz. / 21 godz. / 59 godz.

Wymiary (D xS x W): 365 x 78 x 119 mm
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MacTow

Trode

e Waga: 1,1 kg
Zestaw zawiera:

¢ Makita latarka DML806

Bez akumulatora i tadowarki w zestawie
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