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Mieszadto Belle PROMIX 1800

Cena 662,78 zt

Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy BA PROM18

Kod producenta PROMIX 1800
Kod EAN 1000001112985

M

Opis produktu

Belle mieszadto PROMIX 1800

Mieszadto Belle PROMIX 1800 to doskonate narzedzie, ktére zostato stworzone z myslg o profesjonalnych pracach
zwigzanych z przygotowywaniem réznorodnych zapraw. Niezaleznie od rodzaju materiatu, ten wyjagtkowy mikser zapewnia
efektywne mieszanie zaréwno zapraw murarskich, gipsowych, klejowych, jak i cementowych.

Jedna z kluczowych cech, ktéra wyréznia Mieszarka Belle PROMIX 1800, jest ptynna regulacja obrotéw. Dzieki tej funkcji
uzytkownik ma petng kontrole nad predkoscig mieszania, co pozwala dostosowac narzedzie do konkretnych potrzeb i rodzaju
materiatu. Dodatkowo, wyposazenie w wytacznik z blokadg umozliwia ciagta prace bez koniecznosci ciagtego naciskania
spustu.

Mieszadto Belle PROMIX 1800 zostato wyposazone w funkcje powolnego startu, ktéra skutecznie ogranicza rozbryzgiwanie
zaprawy podczas rozruchu, co przektada sie na wieksza doktadnosc¢ i czystos¢ pracy. Niezawodny silnik i przektadnia
zapewniaja trwatos¢ i wydajnosé narzedzia, co przektada sie na dtuga zywotnosé.

Dodatkowym atutem Mieszarki Belle PROMIX 1800 jest mozliwos¢ tatwej wymiany mieszadet, co przyspiesza zmiane narzedzia
do pracy z réznymi materiatami i czyni narzedzie wszechstronnym. To profesjonalne mieszadto jest doskonatym wyborem dla
fachowcéw, ktérzy cenig sobie wydajnosé, kontrole i trwatos¢ podczas prac budowlanych i remontowych.

Cechy charakterystyczne Belle PROMIX 1800:

¢ |dealne narzedzie do przygotowywania wszelkiego rodzaju zapraw murarskich, gipsowych, klejowych i cementowych.
¢ Plynna regulacja obrotéw, wytacznik z blokada

e Powolny start ograniczajacy rozbryzgiwanie zaprawy

e Wytrzymaty silnik i przektadnia

e tatwa wymiana mieszadet.

Dane techniczne Belle PROMIX 1800:

Zasilanie: 230V

Moc silnika: 1800W

Obroty mieszadta: | bieg: 150-310 Il bieg: 309-670 obr/min
Objetos¢ mieszanej zaprawy: 227 |

Uchwyt mieszadta: M14 x 2

Maksymalne wymiary mieszadta: 160 mm

Wysokos$¢ mieszadta: 785 mm

Waga napedu bez mieszadta: 6,2 kg

Waga napedu z mieszadtem: 7,8 kg

Zestaw zawiera:

¢ Mieszarka Belle PROMIX 1800
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o Walizka
e Mieszadto 160mm
¢ Mieszadto 140mm
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