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Mieszadło Graphite 58G787

Cena 470,70 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy T 58G787

Kod producenta 58G787

Kod EAN 5902062058126

Opis produktu

Mieszadło Graphite 58G787

Mieszarka Graphite 58G787 to profesjonalne narzędzie, które doskonale sprawdza się w pracach wykończeniowych na
średnich placach budowy. Wyposażone w mocny silnik o mocy 1600 W, to narzędzie, które sprosta najtrudniejszym
wyzwaniom związanym z mieszaniem masy gipsowej, zapraw klejowych, farb i innych materiałów budowlanych.

Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz efektywnemu systemowi odprowadzania ciepła, Mieszadło Graphite 58G787 jest
przystosowane do pracy ciągłej, co jest niezwykle istotne podczas intensywnych prac budowlanych. Możesz być pewien, że
narzędzie wytrzyma długie godziny pracy bez spadku wydajności.

Mieszarka posiada regulację prędkości obrotowej wrzeciona, co pozwala na dostosowanie parametrów pracy do rodzaju
mieszanych materiałów. Pierwszy bieg umożliwia osiągnięcie prędkości obrotowej do 500 obrotów na minutę, podczas gdy
drugi bieg pozwala na pracę z prędkością do 800 obrotów na minutę. To oznacza, że możesz precyzyjnie dostosować
mieszanie do swoich potrzeb, zapewniając efektywność i jakość pracy.

Ergonomicznie wyprofilowana rękojeść narzędzia gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę przez długi czas. Dzięki temu nie
odczujesz zmęczenia rąk, nawet podczas długotrwałego mieszania. Dodatkowo, blokada zabezpiecza przed przypadkowym
włączeniem mieszarki, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.

Mieszarka Graphite 58G787 spełnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa oraz posiada certyfikat CE, co gwarantuje
zgodność z europejskimi normami i regulacjami. To niezawodne narzędzie, które pomoże Ci w efektywnym i precyzyjnym
mieszaniu materiałów podczas prac budowlanych.

Cechy charakterystyczne Graphite 58G785:
Mieszarka Graphite z silnikiem o mocy 1600 W, przeznaczona do mieszania masy gipsowej, zapraw klejowych, betonu
lub farb.
Mieszadło Graphite dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz wydajnemu systemowi odprowadzania ciepła przystosowana
jest do pracy ciągłej przy pracach wykończeniowych na średnich placach budowy.
Mieszarka wyposażona została w regulację prędkości obrotowej wrzeciona.
Prędkość obrotowa wrzeciona mieszarki dla pierwszego biegu to 500, a na drugim to 800 obrotów na minutę.
Ergonomiczna rękojeść mieszarki zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.
Mieszarka została wyposażona w blokadę, uniemożliwiającą przypadkowe włączenie.

Dane techniczne Graphite 58G785:
Zasilanie: 230V
Moc: 1600 W
Ilość biegów: 2 szt
Prędkość obrotowa 1 bieg / 2 bieg: 500 / 800 obr/min
Typ uchwytu wiertarskiego: gwint M14
Wymiar brutto (szer. x wys. x dł.): 29,50 x 20,50 x 41,00 cm
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Waga: 6,6 kg

Zestaw zawiera:

Mieszarka Graphite 58G787
2 x Mieszadło fi 140 mm
Trzpień przedłużający
2 x Klucz płaski
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