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Mtot kujgcy Makita HM1213C

Cena 2 624,04 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy M HM1213C
Kod producenta HM1213C

Kod EAN 088381602181

Opis produktu

Makita mtot kujacy HM1213C

Mtot kujacy Makita HM1213C to profesjonalne narzedzie stworzone z myslg o skutecznym i wydajnym wykonywaniu prac
wyburzeniowych, kucia w twardej ziemi oraz innych zadan wymagajacych precyzyjnych narzedzi. To narzedzie wyposazone w
zaawansowane technologie, ktére sprawiajg, ze praca staje sie bardziej komfortowa i efektywna.

Najwazniejszg cechg Mtota kujgcego Makita HM1213C jest zastosowana technologia antywibracyjna AVT (Anti-Vibration
Technology), ktéra redukuje drgania urzadzenia o imponujgce 70%. Dzieki temu narzedzie jest bardziej ergonomiczne i
redukuje zmeczenie operatora podczas dtugotrwatej pracy.

Moc i wydajnos¢ sa zapewnione dzieki mocy 1510 W i maksymalnej energii udaru wynoszacej 18,6 J. Czestotliwos¢ udaréw na
biegu jatowym jest requlowana w zakresie od 950 do 1900 ud./min, a obnizone obroty na biegu jatowym umozliwiajg tagodne
rozpoczecie pracy, co jest korzystne zaréwno dla narzedzia, jak i dla uzytkownika.

Makita mtot kujgcy HM1213C jest takze wyposazony w uchwyt boczny patagkowy, ktéry mozna obracac o 360 stopni w 8
réznych ustawieniach przéd/tyt, co zapewnia wiekszg wszechstronnos$¢ i wygode podczas pracy. Lampka sygnalizacyjna
informuje o ewentualnych uszkodzeniach wytacznika i przewodu, co zwieksza bezpieczenstwo uzytkownika. Dodatkowo,
szczotki samoczynnie wytgczajace sie przedtuzajg zywotnosé narzedzia.

Mtot kujgcy Makita HM1213C to narzedzie profesjonalne, ktére tgczy w sobie wydajnosé, trwatos$é oraz zaawansowane
technologie, umozliwiajgc precyzyjne i efektywne wykonywanie réznorodnych prac budowlanych.

Cechy charakterystyczne Makita HM1213C:

Technologia antywibracyjna - AVT (Anti-Vibration Technology) to technologia redukcji drgah urzadzenia o 70%
Slizgowy uchwyt SDS-MAX pozwala na tatwa wymiane narzedzia

Obnizone obroty na biegu jatowym umozliwiajg tagodne przytozenie i rozpoczecie pracy

Przecinak przestawiany w 12 pozycjach

Dtuzsze szczotki weglowe zapewniajg diuzszy okres uzytkowania

Uchwyt boczny patakowy obracany o 360 stopni ( 8 réznych ustawien przdd/tyt)

Lampka sygnalizacyjna wskazujgca uszkodzenie wytgcznika i przewodu

Szczotki samoczynnie wytgczajace

Dane techniczne Makita HM1213C:

Zasilanie: 230 V

Moc: 1510 W

Maksymalna energia udaru: 18,6 ]

Czestotliwo$¢ udaréw na biegu jatowym: 950 - 1900 ud./min
Diugos¢ kabla: 5,0 m

Typ uchwytu narzedziowego: SDS MAX

Wymiary (D x S x W): 576 x 149 x 265 mm
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MacTow

Trode

e Waga: 10,8 kg
Zestaw zawiera:

¢ Makita mtot kujgcy HM1213C

* Rekojes¢ boczna (135269-8)

e Dtuto szpic SDS-MAX, 280 mm

e Walizka (824908-2)

e Smar do wiertet i dtut 100 ml (194683-7)
e Scierka do czyszczenia (443122-7)
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