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Mtot udarowo-obrotowy Makita
HR3001C)

Cena 1642,84 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy M HR3001C)
Kod producenta HR3001C)

Kod EAN 088381896801

Opis produktu

Makita mtot udarowo-obrotowy HR3001Cj

Mtot udarowo-obrotowy Makita HR3001CJ o mocy 1050 W to profesjonalne narzedzie sieciowe, ktére oferuje
wszechstronne mozliwosci w zakresie wiercenia, wiercenia z udarem oraz kucia. Posiada uchwyt SDS-Plus, ktéry zapewnia
szybka i tatwg wymiane narzedzi.

Jedna z gtéwnych cech charakterystycznych tego modelu jest unowoczesniony mechanizm udarowy, ktéry poprawia
wydajnos¢ wiercenia. Dzieki temu narzedziu mozna wykonywac precyzyjne otwory w réznych materiatach z wieksza
skutecznoscia i efektywnoscia.

Makita udarowo-obrotowy HR3001C)J zapewnia ptynna kontrole predkosci obrotowej oraz czestotliwosci udaréw za
pomoca spustu wigcznika. Mozliwos¢ regulacji predkosci i udaréw pozwala dostosowacd narzedzie do konkretnej pracy i
materiatu, zapewniajac wieksza precyzje.

Ten mtot udarowo-obrotowy posiada funkcje obrotéw prawo/lewo, co dodatkowo zwieksza jego wszechstronnos¢ i
elastycznosé. Uzytkownik moze wybraé odpowiedni kierunek obrotéw w zaleznosci od potrzeb i rodzaju zadania.

Narzedzie utrzymuje statg predkos$¢ obrotowg pod obcigzeniem, co przektada sie na stabilng prace nawet przy wymagajacych
zadaniach. Dzieki temu mozna osiggnac¢ wiekszg precyzje i doktadnos¢ w wykonywanych pracach.

Sprzegto cierne to kolejna istotna cecha tego modelu, ktéra zapewnia bezpieczenstwo uzytkownika w przypadku zablokowania
wiertta. Chroni narzedzie przed nadmiernym obcigzeniem i ryzykiem uszkodzen.

Mtot udarowo-obrotowy Makita HR3001C]J jest wyposazona w ergonomiczng, pokryta elastomerem tylna rekojes¢, ktéra
skutecznie pochtania wibracje. Zapewnia to komfort pracy i redukuje zmeczenie operatora, nawet podczas dtugotrwatego
uzytkowania narzedzia.

Narzedzie jest dostarczane w walizce systemowej Makpac, co utatwia przechowywanie, transport i organizacje akcesoriéw.

Mtot udarowo-obrotowy Makita HR3001CJ o mocy 1050 W to zaawansowane narzedzie, ktére zapewnia wszechstronne
mozliwosci w zakresie wiercenia, wiercenia z udarem i kucia. Posiada liczne funkcje, takie jak unowoczesniony mechanizm
udarowy, ptynna kontrola predkosci i udaréw, sprzegto cierne oraz ergonomiczng rekojes¢, ktére zapewniajg wygode,
bezpieczehstwo i efektywnos¢ podczas pracy.

Cechy charakterystyczne Makita HR3001CJ:

3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Poprawiona wydajnos¢ wiercenia dzieki unowoczes$nieniu mechanizmu udarowego
Ptynna kontrola predkosci obrotowej oraz czestotliwosci udaréw spustem wtacznika
Wyposazony w prawe i lewe obroty

Utrzymanie statej predkosci obrotowej pod obcigzeniem

Sprzegto cierne zabezpiecza uzytkownika przy zablokowaniu wiertta
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¢ Ergonomiczna, pokryta elastomerem tylna rekojes$¢ pochtaniajaca wibracje
e Dostarczany w walizce systemowej Makpac

Dane techniczne Makita HR3001C]:

e Zasilanie: 230 V

e Moc: 1050W

e Rodzaj udaru: elektropneumatyczny

¢ Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 0 - 8400br./min

¢ Czestotliwos¢ udaréw na biegu jatowym: 0 - 4500/min

e Energia udaru: 3,9

¢ Maksymalna Srednica wiercenia w stali: 13mm

¢ Maksymalna $rednica wiercenia w drewnie: 32mm

¢ Maksymalna $rednica wiercenia w betonie: wiertto: 30mm
¢ Maksymalna Srednica wiercenia w betonie: koronka: 80mm
* Maksymalna $rednica wiercenia w betonie: koronka diamentowa: 80mm
e Uchwyt narzedziowy: SDS-Plus

¢ Diugos¢ narzedzia: 369mm

e Waga: 4,5kg

Zestaw zawiera:

e Makita mtot udarowo-obrotowy HR3001C]J
e Uchwyt boczny

¢ Ogranicznik gtebokosci (331886-4)

e Wktad do walizki Makpac

¢ Walizka Makpac TYP (2821550-0)
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