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Mtot udarowo-obrotowy Makita
HR4013C

Cena 2 610,78 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy M HR4013C
Kod producenta HR4013C

Kod EAN 088381651332

Opis produktu

Makita mtot udarowo-obrotowy HR4013C

Makita HR4013C to miot udarowo-obrotowy, ktéry tagczy w sobie zaawansowang technologie i wydajnos¢, zapewniajgc
doskonate wyniki w réznorodnych zadaniach budowlanych. Ten potezny narzedzie jest wyposazone w wiele innowacyjnych
rozwigzan, ktére sprawiaja, ze praca staje sie bardziej precyzyjna i komfortowa.

Jednym z najwazniejszych elementéw tego miota jest system AVT, ktéry oznacza zaawansowang technologie ograniczenia
wibracji. Dzieki niej poziom wibracji zostat drastycznie zredukowany poprzez catkowite oddzielenie cze$ci maszyny z
uchwytem od czesci z silnikiem i przektadnia. To oznacza, ze nawet podczas intensywnego uzytkowania, wibracje sg
minimalne, co przektada sie na wygode pracy i zmniejsza ryzyko przecigzenia rak i ramion.

Mtot udarowo-obrotowy Makita HR4013C jest takze wyposazona w system Soft No Load, ktéry redukuje obroty i wibracje, gdy
narzedzie pracuje na biegu jatowym. To nie tylko chroni narzedzie, ale takze zwigeksza komfort uzytkowania i oszczedza
energie.

Mtot udarowo-obrotowy ten oferuje 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie. Dzieki 24-pozycyjnemu przestawianiu dtuta oraz
precyzyjnemu dobieraniu czestotliwosci udaréw za pomocg pokretta nastawczego, mozesz dostosowac narzedzie do
konkretnej aplikacji.

Makita mtot udarowo-obrotowy HR4013C wyposazona jest réwniez w diode LED wskazujgcg konieczno$¢ wymiany szczotek
weglowych oraz lampke sygnalizacyjng wskazujaca uszkodzenie wytgcznika lub przewodu. To cechy, ktére pomagaja w
regularnej konserwacji i utrzymaniu narzedzia w doskonatej kondycji.

Z tatwo dostepna dZzwignig zmiany trybu pracy umiejscowiong w gérnej czesci obudowy oraz osobnym przyciskiem do
dtutowania w trybie ciggtym, korzystanie z tego mtota jest niezwykle wygodne i efektywne. Mtot udarowo-obrotowy Makita
HR4013C to narzedzie, ktére spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych profesjonalistéw w branzy budowlanej.

Cechy charakterystyczne Makita HR4013C:

e System AVT - poziom wibracji zostat jeszcze bardziej zmniejszony poprzez catkowite oddzielenie czesci maszyny z
uchwytem od czesci z silnikiem i przektadnia

Soft no Load to system, ktdry ogranicza obroty i wibracje przy pracy urzadzenia na biegu jatowym
2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie

24-pozycyjne przestawianie dtuta

Petno okresowy uktad elektroniczny i uktad tagodnego rozruchu

Precyzyjny dobér czestotliwosci udaréw za pomocg pokretta nastawczego

Dioda LED wskazujaca koniecznos¢ wymiany szczotek weglowych

Lampka sygnalizacyjna wskazujgca uszkodzenie wytgcznika lub przewodu

Przesuwny uchwyt szybkomocujgcy SDS MAX

tatwa w obstudze dZzwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w gérnej czesci obudowy
Osobny przycisk do dtutowania w trybie ciggtym
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Dane techniczne Makita HR4013C:

Zasilanie: 230 V

Moc: 1100 W

Uchwyt narzedziowy: SDS-MAX

Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 250-500 obr./min
Czestotliwo$¢ udaréw na biegu jatowym: 1450 - 2900 ud./min
Energia udaru: 8,0 )

Maksymalny $rednica wiercenia w betonie: koronka 105 mm
Maksymalny Srednica wiercenia w betonie: wiertto 40 mm
Wymiary (D x S x W) 479 x 106 x 263 mm

Waga: 6,8 kg

Zestaw zawiera:

Makita mtot udarowo-obrotowy HR4013C
Walizka (196531-6)

Uchwyt boczny prosty (123138-5)

Smar do wiertet i dtut (194683-7)
Uchwyt boczny patgkowy (196792-8)
Ogranicznik gtebokosci (331955-1)
Szmatka
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