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Mtot udarowo-obrotowy Yato
YT-82131

Cena 782,34 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy YT-82131
Kod producenta YT-82131
Kod EAN 5906083057601

Opis produktu
Yato mtot udarowo-obrotowy YT-82131

Mtot udarowo-obrotowy Yato YT-82131 to narzedzie stworzone z myslg o profesjonalistach, zwtaszcza instalatorach,
ktérzy potrzebujg wydajnego i solidnego sprzetu do réznorodnych prac budowlanych. Narzedzie doskonale sprawdzi sie przy
seryjnym wierceniu otworédw pod puszki elektryczne, przewierty pod kable i rury, a takze przy przekuwaniu instalacyjnych w
scianach podczas ukfadania tras kablowych czy montazu klimatyzacji i wentylacji.

Mtot Yato YT-82131 wyrdznia sie czutym sprzegtem bezpieczenstwa, ktére skutecznie chroni narzedzie i operatora w
przypadku zakleszczenia wiertta w zelbecie. Z imponujgca moca 1300 W oraz wysokimi obrotami, narzedzie przyspiesza
prace, zapewniajgc efektywne wiercenie i kucie. Energetyczny udar wynoszacy 20 ] i czestotliwos¢ 2900 uderzein/min
umozliwiajg efektywne kucie w twardym betonie i zelbecie, a ptynna regulacja predkosci obrotowej i czestotliwosci dodatkowo
zwieksza wszechstronnos¢ narzedzia.

Yato mtot YT-82131 umozliwia szybkie wiercenie koronami udarowymi SDS-max o $rednicy nawet 150 mm oraz wierttami
spiralnymi do 50 mm, eliminujac efekt zakleszczania spirali wiertta nawet przy duzej ilosci urobku. Silnik umieszczony pionowo
sprawia, ze narzedzie jest bardziej odporne na drgania generowane przez mechanizm elektropneumatyczny, co przektada sie
na komfort pracy. Dodatkowo, uchwyt antywibracyjny gwarantuje wygode uzytkowania.

Zalety tego miota obejmujg réwniez optymalne potozenie srodka ciezkosci i niewielkag wage (7 kg) w stosunku do duzej mocy,
co wptywa na precyzje i kontrole podczas pracy. Precyzyjny uchwyt SDS-MAX pasuje do dtut innych marek dostepnych na
rynku, co zwieksza elastycznos$¢ narzedzia. Miedziane, izolowane uzwojenie silnika to dodatkowy atut, zapewniajacy
niezawodnos¢ i trwatosé narzedzia Yato YT-82131.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82131:

¢ Idealny dla instalatoréw do seryjnego wiercenia pod puszki elektryczne, wykonywania przewiertéw pod kable i rury
oraz przeku¢ instalacyjnych w Scianach przy ukfadaniu tras kablowych lub zaktadaniu klimatyzacji i wentylacji.

¢ Czute sprzegto bezpieczenstwa chroni narzedzie i operatora podczas zakleszczenia wiertta w zelbecie

e Duza moc 1300 W i dobrane do niej wysokie obroty znacznie przyspieszaja prace

¢ Miot posiada energie udaru 20 ] i czestotliwo$¢ 2900 uderzen/min, co pozwala bardzo sprawnie ku¢ w twardym betonie
i zelbecie (drgania o wysokiej czestotliwosci najszybciej krusza materiat)

¢ Szybkie wiercenie koronami udarowymi SDS-max do srednicy nawet 150 mm i wierttami spiralnymi do 50 mm (bez
efektu zakleszczania spirali wiertta nawet przy duzej ilosci urobku)

¢ Plynna regulacja predkosci obrotowej i czestotliwosci

¢ Silnik umieszczony pionowo jest bardziej odporny na drgania generowane przez mechanizm elektropneumatyczny,

dziatajacy wzdtuz osi narzedzia

Optymalne potozenie Srodka ciezkosci i mata waga 7 kg w stosunku do duzej mocy

Precyzyjny uchwyt SDS-MAX pasuje do dtut innych marek dostepnych na rynku

Uchwyt antywibracyjny zapewnia komfort pracy

Miedziane, izolowane uzwojenie silnika

Dane techniczne Yato YT-82131:
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Zasilanie: 230 V

Moc: 1300 W

Rodzaj udarur: elektropneumatyczny

Energia udaru: 20

Predkos$¢ obrotowa: 2900 obr./min

Czestotliwos$¢ udaréw: 2900 ud./min

Maksymalna $rednica wiercenia w betonie wiertto spiralne: 50 mm
Maksymalna Srednica wiercenia w betonie wiertto koronowe: 150 mm
Uchwyt narzedziowy: SDS-MAX

Waga: 7 kg

Zestaw zawiera:

e Yato mtfot udarowo-obrotowy YT-82131
¢ Uchwyt antywibracyjny

¢ Ogranicznik gtebokosci

¢ Walizka
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