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Młot wyburzeniowy Makita HM1812

Cena 7 596,31 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M HM1812

Kod producenta HM1812

Kod EAN 088381693349

Opis produktu

Makita młot wyburzeniowy HM1812

Młot wyburzeniowy Makita HM1812 to potężne narzędzie, które wyróżnia się niesamowitą mocą i zaawansowaną
technologią, sprawiając, że jest doskonałym wyborem do najtrudniejszych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych.

Młot HM1812 został wyposażony w innowacyjną technologię, która pozwala na zwiększenie energii udaru o imponujące 60% w
porównaniu do poprzedniego modelu. To oznacza, że narzędzie radzi sobie z najtwardszymi materiałami, takimi jak beton,
fundamenty czy bloki betonowe, z niebywałą skutecznością.

Technologia antywibracyjna AVT (Anti-Vibration Technology) to kolejna znacząca cecha tego narzędzia. Dzięki zastosowaniu
mechanizmu przeciwwagi oraz obudowy, która pochłania drgania, praca z młotem HM1812 staje się o wiele bardziej
komfortowa i przyjazna dla użytkownika. System "SOFT NO LOAD" natomiast zapewnia redukcję obrotów i wibracji przy pracy
na biegu jałowym bez obciążenia, co przekłada się na oszczędność energii i wydłużenie żywotności narzędzia.

Warto zwrócić uwagę na możliwość 6-pozycyjnego ustawienia narzędzia, co umożliwia spersonalizowanie go w serwisie do
konkretnych potrzeb użytkownika. Ponadto, uniwersalny uchwyt sześciokątny o średnicy 28,6 mm umożliwia stosowanie
różnych narzędzi wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem oporowym, co dodatkowo zwiększa wszechstronność
młota.

Młot wyburzeniowy Makita HM1812 to narzędzie nie tylko potężne, ale także wydajne i wyjątkowo trwałe. Przy pracy może być
monitorowane za pomocą lampki sygnalizacyjnej, która informuje o ewentualnych uszkodzeniach wyłącznika lub przewodu.
Samowyłączające się szczotki węglowe przedłużają żywotność narzędzia.

Makita młot wyburzeniowy HM1812 cechuje się solidną konstrukcją i niezawodnością. Z dodatkowym uchwytem
umieszczonym w obudowie z obu stron, narzędzie jest łatwiejsze w obsłudze i transportowaniu.

Młot wyburzeniowy Makita HM1812 to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy potrzebują maksymalnej wydajności i
niezawodności w najbardziej wymagających zadaniach związanych z pracami wyburzeniowymi i rozbiórkowymi.

Cechy charakterystyczne Makita HM1812:
Energia udaru zwiększona o 60% w porównaniu do poprzedniego modelu
Technologia antywibracyjna AVT - mechanizm przeciwwagi oraz obudowa pochłaniająca wibracje
System "SOFT NO LOAD" to system, który redukuje obroty i wibracje przy pracy na biegu jałowym bez obciążenia
6 - pozycyjne ustawienie narzędzia (ustawienie możliwe w serwisie)
Do zdzierania nawierzchni ulic, fundamentów i kruszenia bloków betonowych
Uniwersalny uchwyt sześciokątny 1 1/8" (28,6 mm) dla narzędzi wkładanych z wpustem pod blokadę lub pierścieniem
oporowym
Lampka sygnalizacyjna wskazująca uszkodzenia wyłącznika lub przewodu
Szczotki węglowe samowyłączające się
Dodatkowy uchwyt w obudowie z obu stron ułatwia podnoszenie narzędzia
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Dane techniczne Makita HM1812:
Zasianie: 230 V
Moc: 2000 W
Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 870 ud./min
Energia udaru: 72,8J
Uchwyt narzędzia: sześciokąt 28,6 mm
Długość kabla: 5,0 m
Wymiary (DxSzxW): 843x210x608mm
Waga: 31,3kg

Zestaw zawiera:

Makita młot wyburzeniowy HM1812
Dłuto szpic samoostrzący: 400mm z uchwytem 28mm HEX (B-10372)
Rękojeść boczna
Klucz imbusowy 5 mm (783203-8)
Smar do wierteł i dłut 95g (196804-7)
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