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Młot wyburzeniowy Yato YT-82002

Cena 953,16 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy YT-82002

Kod producenta YT-82002

Kod EAN 5906083066269

Opis produktu

Yato młot wyburzeniowy YT-82002

Młot wyburzeniowy Yato YT-82002 to prawdziwy lider w swojej klasie, charakteryzujący się imponującą mocą i
wydajnością. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o najtrudniejszych zadaniach wyburzeniowych i rozbiórkowych.

Ten potężny młot wyburzeniowy o energii udaru wynoszącej aż 70 J jest idealny do wyburzania żelbetu, takich elementów jak
ławy fundamentowe, płyty zbrojone stalą A-III i A-0, a także skuwania stropów lub zagęszczania gruntu (z odpowiednią
końcówką YT-47385, dostępną osobno).

Jednym z unikalnych atutów tego narzędzia jest możliwość kucia w poziomie, co jest często problemem w przypadku innych
młotów, dzięki krótkiemu skokowi tłoka i wysokiej częstotliwości udaru. To sprawia, że operator nie zostaje odpychany od
ściany podczas kucia w poziomie, co jest często spotykane w przypadku innych konstrukcji młotów dostępnych na rynku.

Yato młot wyburzeniowy YT-82002 wyposażony jest w efektywne chłodzenie olejem, co zapewnia optymalną pracę urządzenia
podczas intensywnego użytkowania. Ponadto, to chłodzenie olejem redukuje opory tarcia w mechanizmie, co przekłada się na
wydłużoną żywotność narzędzia.

Antywibracyjna rękojeść młota chroni operatora przed uciążliwymi drganiami i zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałej
pracy. Duża średnica tłoka w mechanizmie elektropneumatycznym gwarantuje uzyskanie wysokiej energii pojedynczego
uderzenia, co pozwala na efektywne skuwanie dużej ilości betonu w krótkim czasie.

Młot wyburzeniowy Yato YT-82002 to narzędzie profesjonalne, które sprosta najbardziej wymagającym zadaniom w dziedzinie
wyburzeń i rozbiórek. Dzięki zasilaniu napięciem 230 V, mocą 1600 W i częstotliwością udarów wynoszącą 1900 udarów na
minutę, jest gotowe do działania.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82002:
Młot wyburzeniowy 70J, lider w swojej klasie
Przeznaczony do wyburzania żelbetu, np. ław fundamentowych, płyt zbrojonych stalą A-III i A-0, skuwania stropów lub
zagęszczania gruntu, z odpowiednią końcówką (YT-47385 do dokupienia osobno).
Kucie w poziomie nie stanowi problemu, dzięki krótkiemu skokowi tłoka i wysokiej częstotliwości udaru (nie
powodującemu efektu odpychania operatora wraz z młotem od ściany, gdy jest trzymany poziomo, zamiast kucia, co
jest charakterystyczne dla wielu konstrukcji młotów na rynku).
Efektywne chłodzenie olejem zabezpiecza maszynę przed przegrzaniem podczas ciężkiej pracy i dzięki mniejszej od
smaru lepkości, powoduje mniejsze opory tarcia mechanizmu, wydłużając znacznie żywotność urządzenia.
Antywibracyjna rękojeść zabezpiecza operatora młota przed niekorzystnym wpływem drgań i zmniejsza zmęczenie
spowodowane trzymaniem pracującego młota.
Duża średnica tłoka mechanizmu elektropneumatycznego gwarantuje uzyskanie wysokiej energii pojedynczego
uderzenia (aż 70J), co pozwala na efektywne skuwanie znacznej objętości betonu, w przeliczeniu na jednostkę czasu
pracy.

Dane techniczne Yato YT-82002:
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Zasilanie: 230 V
Moc: 1600 W
Uchwyt narzędziowy sześciokąt 30 mm
Rodzaj udaru: elektropneumatyczny
Energia udaru: 70 J
Częstotliwość udaru: 1900 ud./min
Chłodzenie olejem: tak
Blokada włącznika do pracy ciągłej: tak
Waga: 14.8 kg

Zestaw zawiera:

Yato młot wyburzeniowy YT-82002
Dłuto przecinak
Dłuto przebijak
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