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Młotowiertarka Makita DHR171Z

Cena 710,13 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DHR171Z

Kod producenta DHR171Z

Kod EAN 088381848503

Opis produktu

Makita młotowiertarka akumulatorowa DHR171Z

Młotowiertarka akumulatorowa Makita DHR171Z to kompaktowe narzędzie o zaawansowanych funkcjach, które sprawią,
że prace wiercenia i wiercenia z udarem staną się łatwe i efektywne. Bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) to gwarancja
niezawodności, długiej żywotności i bezobsługowej pracy.

Dwa tryby pracy - wiercenie i wiercenie z udarem - zapewniają wszechstronność w zastosowaniach. Młotowiertarka Makita
DHR171Z została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowania. Jej lekka i poręczna konstrukcja sprawia, że narzędzie
jest łatwe do kontrolowania, a ergonomicznie wyprofilowana rękojeść minimalizuje zmęczenie i ból ręki operatora.

Innowacyjna funkcja uruchamiania udaru dopiero po dociśnięciu narzędzia do materiału gwarantuje precyzyjne rozpoczęcie
wiercenia, jednocześnie wydłużając czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Wysoka wydajność wiercenia jest osiągana
dzięki wysokiej częstotliwości udaru sięgającej 4800 uderzeń na minutę oraz energii udaru wynoszącej 1,2 J.

Dodatkowo, obudowa przekładni młotowiertarki została zaprojektowana tak, aby absorbować wibracje, co zwiększa komfort
pracy operatora. Uchwyt narzędziowy SDS-Plus umożliwia zastosowanie narzędzi także innych producentów, co czyni to
narzędzie jeszcze bardziej elastycznym. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania sprawia, że
praca w miejscach o słabym oświetleniu staje się łatwiejsza i bardziej precyzyjna. Makita młotowiertarka DHR171Z to
doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie mobilność, efektywność i trwałość.

Cechy charakterystyczne Makita DHR171Z:
2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego zapewnia długą żywotność i bezobsługową pracę
Lekka i poręczna zwarta budowa, ergonomiczna rękojeść wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz
zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora.
Udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie
wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii
Wysoka wydajność wiercenia dzięki wysokiej częstotliwości udaru do 4800 ud./min i energii 1,2 J
Obudowa przekładni pochłaniająca wibracje
Uchwyt narzędziowy SDS-Plus daje możliwość zastosowania narzędzi także innych producentów
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już akumulatory z serii LXT 18V MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B,
BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. oraz ładowarkę do tych akumulatorów.

Dane techniczne Makita DHR171Z:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah
Energia udaru: 1,2 J
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 680 obr/min
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Częstotliwość udarów na biegu jałowym: 0 - 4800 ud./min
Maksymalna średnica wiercenia (beton/stal/drewno): 17/10/13 mm
Uchwyt narzędziowy: SDS-Plus
Długość: 273 mm
Waga z akumulatorem: 2,8 kg

Zestaw zawiera:

Makita młotowiertarka akumulatorowa DHR171Z
Uchwyt boczny (158057-6)
Ogranicznik głębokości (415486-9)

Bez akumulatorów i ładowarki w zestawie
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