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Opalarka akumulatorowa Makita
DHG181ZK

Cena 660,17 zł

Numer katalogowy M DHG181ZK

Kod producenta DHG181ZK

Kod EAN 1110003607287

Opis produktu

Makita opalarka akumulatorowa DHG181ZK

Opalarka akumulatorowa Makita DHG181ZK to zaawansowane narzędzie, które umożliwia precyzyjne i wszechstronne
wykonywanie prac opalających. Dzięki regulacji temperatury za pomocą pokrętła nastawczego z 6-stopniowym zakresem oraz
możliwości regulacji przepływu powietrza przy użyciu przełącznika ślizgowego z dwoma trybami, narzędzie to dostosowuje się
do różnorodnych zastosowań.

Zaawansowany akumulator BL1860B pozwala na pracę opalarki przez imponujące 21 minut na jednym naładowaniu, co
sprawia, że narzędzie jest gotowe do intensywnego użytku w każdych warunkach. Beznarzędziowy mechanizm umożliwia
szybką i łatwą wymianę dyszy, co zwiększa elastyczność narzędzia w zależności od konkretnego zadania.

Dodatkowe udogodnienia to hak do zawieszenia narzędzia, umożliwiający przechowywanie i łatwy dostęp w trakcie pracy,
oraz dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania, co poprawia precyzję pracy nawet w
warunkach ograniczonej widoczności.

Makita opalarka DHG181ZK posiada szereg funkcji zabezpieczających, takich jak włącznik spustowy z blokadą do pracy
ciągłej, blokada włącznika przed przypadkowym uruchomieniem, funkcja anty-restart oraz ochrona przed przeciążeniem w
postaci bezpiecznika. Średnica dyszy wynosząca 34,5 mm i kompatybilność z aktualną ofertą dysz do opalarek sieciowych
czynią to narzędzie niezwykle wszechstronnym i gotowym do wielu zastosowań. Opalarka Makita DHG181ZK to połączenie
zaawansowanej technologii, precyzji i mobilności, spełniające oczekiwania profesjonalnych użytkowników.

Cechy charakterystyczne Makita DHG181ZK:
Temperatura powietrza regulowana za pomocą pokrętła nastawczego (6 stopni)
Przepływ powietrza regulowany przy pomocy przełącznika ślizgowego (2 tryby)
Do 21 minut pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B
Mechanizm pozwalający na beznarzędziową, szybką i łatwą wymianę dyszy
Hak do zawieszenia narzędzia
Włącznik spustowy z blokadą do pracy ciągłej
Blokada włącznika przed przypadkowym uruchomieniem
Funkcja anty-restart
Ochrona przed przeciążeniem w postaci bezpiecznika
Średnica dyszy - 34,5 mm
Kompatybilna z aktualną ofertą dysz do opalarek sieciowych
Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah

Dane techniczne Makita DHG181ZK:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-ion
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Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Temperatura: bieg 1: 22°C, bieg 2: 150°C, bieg 3: 250°C, bieg 4: 350°C, bieg 5: 450°C, bieg 6: 550°C
Przepływ powietrza: tryb 1: 120 l/min, tryb 2: 200l/min
Długość: 173 mm
Waga: 1,4kg

Zestaw zawiera:

Makita opalarka akumulatorowa DHG181ZK
Dysza ochronna do szkła PR00000028
Dysza szerokorowkowa PR00000029
Dysza reflektorowa PR00000030
Dysza redukcyjna 20mm PR00000031
Walizka

Bez akumulatorów i ładowarki w zestawie
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