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Opalarka Proxxon MH 550 PR27130

Cena 254,00 zł

Numer katalogowy L/PR27130

Kod producenta PR27130

Kod EAN 4006274271302

Opis produktu

Proxxon opalarka MH 550 PR27130

Opalarka Proxxon MH 550 PR27130 to wszechstronne narzędzie, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Dzięki
wysokiej wydajności i precyzyjnej kontroli temperatury, narzędzie to doskonale nadaje się do wielu prac warsztatowych i
rzemieślniczych.

Zastosowanie tego narzędzia jest bardzo szerokie, obejmując takie zadania jak obkurczanie koszulek termokurczliwych,
formowanie i spawanie tworzyw sztucznych, lutowanie i rozlutowywanie układów elektronicznych, usuwanie farb i lakierów
bez konieczności stosowania chemicznych rozpuszczalników, szybsze utwardzanie malowanych powierzchni, nakładanie i
usuwanie folii, a także opalanie drewna.

Proxxon opalarka MH 550 cechuje się kompaktową i wytrzymałą konstrukcją. Obudowa z poliamidu wzmacnianego
włóknem szklanym, miękkie komponenty uchwytu i stalowy stojaczek sprawiają, że narzędzie jest nie tylko solidne, ale także
wygodne w użyciu. Efektywny element grzejny utrzymuje stałą temperaturę na dwóch biegach, a wydatkowi powietrza na
poziomie 180 l/min, co zapewnia skuteczność w różnorodnych pracach.

Dodatkowo, opalarka Proxxon MH 550 została wyposażona w termostat, który chroni przed przegrzaniem, co zwiększa
bezpieczeństwo użytkowania. Lufa wylotowa i dysze wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują trwałość i odporność na
działanie wysokich temperatur. To narzędzie to niezbędny sprzęt dla każdego majsterkowicza, mechanika czy elektronika,
szukającego niezawodnego partnera do różnorodnych prac rzemieślniczych.

Cechy charakterystyczne Proxxon PR27130:
Do obkurczania koszulek termokurczliwych, do formowania i spawania tworzyw sztucznych.
Lutowania i rozlutowywania układów elektronicznych.
Sprawdza się przy usuwaniu farb i lakierów bez stosowania chemicznych rozpuszczalników.
Do szybszego utwardzania malowanych powierzchni.
Do nakładania i usuwania folii, jak również do opalania drewna.
Do obkurczania i osuszania (wielu producentów oferuje ten produkt w dużych rozmiarach) oraz do 1000 innych prac.
Mała, wytrzymała i wydajna dmuchawa.
Obudowa wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, z miękkimi komponentami przy uchwycie oraz
stalowym stojaczkiem.
Sprawny element grzejny odpowiada za stałą temperaturę na dwóch biegach o wydatku powietrza 180 l/min.
Wyposażona w termostat dla zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Lufa wylotowa i dysze wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne Proxxon PR27130:
Zasilanie: 230 V
Moc 500 W
Temperatura nadmuchu: 1 bieg 350 °C, 2 bieg 550 °C.
Wydatek powietrza: 180 l/min
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Waga: 0,55 kg

Zestaw zawiera:

Opalarka elektryczna Proxxon MH550 PR27130
3 dysze
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