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Opalarka Yato YT-82295

Cena 150,80 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy YT-82295
Kod producenta YT-82295
Kod EAN 5906083058172

Opis produktu

Yato opalarka YT-82295

Opalarka Yato YT-82295 to wszechstronne narzedzie, ktére umozliwia skuteczne i precyzyjne wykonywanie réznorodnych
prac. Dzieki siedmiostopniowej regulacji temperatury w zakresie od 50 do 600 °C, uzytkownik ma petng kontrole nad
procesem, co pozwala dostosowac narzedzie do konkretnych wymagan i materiatéw.

Z regulowanym przeptywem powietrza w zakresie 250-500 I/min opalarka Yato YT-82295 zapewnia dodatkowa
elastycznos¢ w dostosowaniu intensywnosci dmuchu do specyfiki wykonywanej pracy. Funkcja chtodzenia przy 50 °C
umozliwia szybkie ostudzenie dyszy, co przediuza zywotnos$¢ elementu grzejnego, zapewniajac réwnoczesnie bezpieczenstwo
i efektywnos¢ narzedzia.

Yato opalarka YT-82295 wyposazona jest w grzatke ceramiczng, co gwarantuje stabilng prace narzedzia nawet przy
dtuzszym uzytkowaniu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem chroni narzedzie przed ewentualnym zniszczeniem, podnoszac
tym samym jego trwatos¢.

Ergonomiczna rekojes¢ i gumowy kabel o diugosci 1,8 m sprawiaja, ze narzedzie jest wygodne w uzyciu, a takze zapewniaja
swobode ruchu podczas pracy. Opalarka Yato YT-82295, dedykowana do usuwania starych powtok malarskich, spawania
tworzyw sztucznych, pracy z materiatami termokurczliwymi w instalatorstwie, profesjonalnego oklejania karoserii i szyb
samochodowych, stanowi niezbedne narzedzie w warsztacie i podczas réznorodnych prac remontowych.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82295 :

Siedmiostopniowa regulacja temperatury w zakresie 50-600 °C

Przeptyw powietrza: 250-500 I/min

Funkcja chtodzenia przy 50 °C umozliwia ostudzenie dyszy i przedtuza zywotnos¢ elementu grzejnego
Grzatka ceramiczna zapewnia stabilnos¢ pracy narzedzia

Zabezpieczenie przed przegrzaniem w celu ochrony narzedzia przed zniszczeniem

Ergonomiczna rekojes¢ poprawia komfort pracy

Gumowy kabel o dtugosci 1,8 m

Przeznaczona do usuwania starych powtok malarskich, spawania tworzyw sztucznych, pracy z materiatami
termokurczliwymi w instalatorstwie, profesjonalnego oklejania karoserii i szyb samochodowych itp.

Dane techniczne Yato YT-82295:

Zasilanie: 230 V

Moc: 2000 W

Temperatura maksymalna: 600 °C
Wydajnos¢: 500 I/min

Waga: 0,84 kg

Zestaw zawiera:
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MacTow

Trode

e Opalarka Yato YT-82295
¢ 5 wymiennych dysz: do szyb, okragta, ptaska waska i ptaska szeroka oraz tréjnik do spawania PP, PE, PVC, PPR
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