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Opalarka Yato YT-82296

Cena 219,02 zt
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy YT-82296
Kod producenta YT-82296
< Kod EAN 5906083058189

Opis produktu

Yato opalarka YT-82296

Opalarka Yato YT-82296 to profesjonalne narzedzie o mocy 1600 W, ktére zapewnia wszechstronne zastosowanie dzieki
dwém biegom, funkcji spawania i nowoczesnemu wyswietlaczowi LCD.

Dzieki regulacji temperatury w zakresie od 50 do 650 °C, uzytkownik ma mozliwos$¢ precyzyjnego dostosowania parametréw
pracy do konkretnego zadania. Regulowany przeptyw powietrza w przedziale 250-500 I/min pozwala dostosowa¢ narzedzie do
réznych potrzeb, zwiekszajac jego uniwersalnosé.

Yato opalarka YT-82296 wyposazona jest w czytelny wyswietlacz LCD, ktéry prezentuje biezace parametry pracy, co
utatwia kontrole nad procesem. Dodatkowo, funkcja pamieci ustawien pozwala na oszczednos$¢ czasu, automatycznie
nagrzewajac narzedzie do wczesniej wybranej temperatury.

Praktyczna funkcja chtodzenia przy 50°C umozliwia szybkie ostudzenie dyszy, co wptywa pozytywnie na wydajnos¢ narzedzia i
przedituza zywotnos$¢ elementu grzejnego. Grzatka ceramiczna gwarantuje stabilng temperature i efektywne dziatanie w
réznych warunkach.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem chroni opalarke przed ewentualnymi uszkodzeniami, a ergonomiczna rekojes¢ oraz
gumowy kabel o dtugosci 1,8 m zapewniajg wygode i komfort pracy. Opalarka Yato YT-82296 to niezawodne narzedzie dla
profesjonalistow, ktérzy oczekujg precyzji, efektywnosci i bezpieczenstwa podczas réznorodnych zadan.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82296:

Opalarka o mocy 1600 W z dwoma biegami, funkcja spawania i wyswietlaczem LCD.

Posiada regulacje temperatury od 50 do 650 °C przez co mozna dobra¢ parametry do wykonywanej pracy
Regulowany przeptyw powietrza 250-500 I/min

Czytelny wyswietlacz LCD prezentujacy parametry

Pamiec ustawien pozwala na oszczednos$¢ czasu i wygodng prace dzieki automatycznemu nagrzewaniu sie do
wskazanej temperatury

Funkcja chtodzenia przy 50°C umozliwia ostudzenie dyszy i przedtuza zywotnos¢ elementu grzejnego
Grzatka ceramiczna zapewnia stabilng temperature

Zabezpieczenie przed przegrzaniem chroni urzadzenie przed zniszczeniem

Ergonomiczna rekojes¢ poprawia komfort pracy

Gumowy kabel o dtugosci 1,8 m

Dane techniczne Yato YT-82296:

Zasilanie: 230 V

Moc: 1600 W

Regulacja temperatury: 50-650 °C
Przeptyw powietrza: 250-500 I/min
Dtugos¢ przewodu: 1,8 m
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MacTow

Trode

e Waga: 0,84 kg
Zestaw zawiera:

e Opalarka Yato YT-82296
¢ 5 wymiennych dysz: do szyb, okragta, ptaska waska i ptaska szeroka oraz tréjnik do spawania PP, PE, PVC, PPR, ABS
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