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Papa podkładowa Matizol Base V
S3,0 S/F 10M2

Cena 107,38 zł

Numer katalogowy PAPA V S-F

Kod producenta 10048631

Kod EAN 1110003648600

Opis produktu

Papa podkładowa Matizol Base V S3,0 S/F 10M2
Dane techniczne:
Typ osnowy: welon szklany

Grubość: 3,0 mm ± 10 %

Giętkość w niskiej temperaturze: ? 0°C

Maksymalna siła rozciągająca:
– kierunek wzdłuż: (500 ± 150)N/50mm
– kierunek w poprzek: (250 ± 100)N/50mm

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:
– kierunek wzdłuż: (4 ± 2)%
– kierunek w poprzek: (4 ± 2)%

Reakcja na ogień: Klasa E

Oddziaływanie ognia zewnętrznego: NPD

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem:
(250 ± 100) N/50mm
(250 ± 100) N/50mm

Wodoszczelność: 10 kPa

Odporność na przerastanie korzeni: NPD

Odporność na obciążenie statyczne: 5 kg

Odporność na uderzenie: 300 mm

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa
MATIZOL BASE V S3,0

Zgrzewalna podkładowa papa asfaltowa niemodyfikowana wykonana na osnowie z welonu szklanego.

Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na sztywnym podłożu oraz do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A, w systemach wielooraz jednowarstwowych.
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Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistą posypką mineralną, spodnia strona, zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

Zalecana na dachy stabilne wymiarowo, niepodlegające drganiom i osiadaniu.
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