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Piła do betonu komórkowego Bosch
GAC 250 06012B6020

Cena 822,18 zł

Numer katalogowy B 6012B6020

Kod producenta 06012B6020

Kod EAN 4059952579139

Opis produktu

Bosch piła elektryczna do betonu komórkowego GAC 250 06012B6020

Piła elektryczna do betonu komórkowego Bosch GAC 250 06012B6020 to zaawansowane narzędzie, które sprawdzi się
doskonale w profesjonalnych pracach związanych z cięciem bloczków z betonu komórkowego (AAC) różnych rozmiarów.
Wyposażona w mocny silnik o mocy 1200 W, piła do betonu komórkowego Bosch GAC 250 umożliwia efektywne i
precyzyjne cięcie dzięki maksymalnej prędkości łańcucha wynoszącej 12 m/s.

Dzięki skierowanej w dół prowadnicy, narzędzie zapewnia łatwe prowadzenie i precyzyjne cięcie, co jest istotne zwłaszcza w
przypadku materiałów o dużej gęstości, takich jak beton komórkowy. Trwały łańcuch z zębami z węglików spiekanych nie tylko
utrzymuje swoją ostrość przez długi czas, ale także gwarantuje wyjątkową żywotność, co przekłada się na długotrwałą i
niezawodną pracę.

Bosch piła do betonu komórkowego GAC 250 posiada ergonomicznie zaprojektowaną rękojeść oraz dobre wyważenie
które sprawiają, że praca jest komfortowa, a użytkownik doświadcza mniejszego zmęczenia nawet podczas dłuższych okresów
użytkowania. Niewielka waga piły (4,7 kg) oraz jej kompaktowe wykonanie ułatwiają transport i manipulację, co zwiększa
mobilność i sprawność pracy na różnych placach budowy.

Piła łańcuchowa do betonu komórkowego Bosch GAC 250 to nie tylko narzędzie skoncentrowane na efektywnym cięciu
betonu komórkowego, ale także odpowiedź na potrzeby profesjonalnych użytkowników, którzy oczekują wydajności, trwałości i
komfortu podczas pracy.

Cechy charakterystyczne Bosch GAC 250:
Wydajny silnik 1200 W pozwala efektywnie ciąć bloczki z betonu komórkowego (AAC) w różnych rozmiarach.
Maksymalna prędkość łańcucha 12 m/s i skierowana w dół prowadnica zapewniają szybkie i wydajne cięcie.
Trwały łańcuch wyposażony w zęby z węglików spiekanych zachowuje ostrość i wyróżnia się bardzo długą
żywotnością
Ergonomiczna rękojeść i dobre wyważenie narzędzia gwarantują mniej męczącą pracę
Niewielka waga tylko 4,7 kg i kompaktowe wykonanie umożliwiają łatwy transport i minimalizują wysiłek w czasie
użytkowania

Dane techniczne Bosch GAC 250:
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: 1200 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 5000 obr./min
Długość prowadnicy: 25 cm
Waga: 4,7 kg

Zestaw zawiera:

Elektryczna piła do betonu komórkowego Bosch GAC 250
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Prowadnica 335 x 58 x 5 mm, 1,5 mm (2 602 317 081)
Łańcuch, 3/8" – 44–50", 11 zębów TCT (2 604 730 027)
Koło łańcuchowe, 3/8" – 5 (2 604 730 028)
Adapter do odsysania pyłu, 35 mm (2 608 000 808)
Osłona
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