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Pita szablasta Dedra DED7161

Cena 497,64 zt
Numer katalogowy DED7161
Kod producenta DED7161
Kod EAN 5902628716101

Opis produktu

Dedra pita szablasta akumulatorowa DED7161

Pita szablasta akumulatorowa Dedra DED7161 to wszechstronne narzedzie, idealne do precyzyjnych cie¢ w réznych
materiatach. Bezproblemowo radzi sobie z drewnem, metalem, tworzywami sztucznymi oraz materiatami budowlanymi,
sprawiajac, ze jest niezastgpiona w warsztacie czy podczas prac remontowych.

Napedzana silnikiem bezszczotkowym, pita zapewnia dtugag zywotnos$¢ i minimalne potrzeby serwisowe. Jej skok brzeszczotu
wynoszacy 25,4 mm znacznie przyspiesza proces ciecia, umozliwiajac efektywng prace. Dodatkowo, regulowana czestotliwos¢
skoku brzeszczotu w zakresie od 0 do 2800 skokéw na minute pozwala dostosowad narzedzie do réznych rodzajéw materiatéw
i zadan.

Dedra pita szablasta DED7161 zostata wyposazona w blokade przypadkowego wtaczenia, co podnosi poziom
bezpieczenstwa podczas uzytkowania. Beznarzedziowy system montazu brzeszczotu skraca proces przezbrojenia, co sprawia,
ze narzedzie jest wygodne w obstudze nawet podczas intensywnych prac.

Zasilana akumulatorem, pita szablasta Dedra DED7161 jest takze praktyczna i mobilna, umozliwiajgc prace bez
koniecznosci podiaczenia do sieci elektrycznej. To doskonate narzedzie dla majsterkowiczéw i profesjonalistéw, ktérzy cenig
sobie efektywnos¢ i wygode w kazdym zadaniu.

Cechy charakterystyczne Dedra DED7161:

* Pita szablasta przeznaczona do ciecia takich materiatéw jak: drewno, metal, tworzywa sztuczne czy materiaty
budowlane

Silnik bezszczotkowy zapewniajgcy dtuga zywotnos¢ i minimalne potrzeby serwisowe

Pita posiada skok brzeszczotu 25,4mm, co znacznie przyspiesza proces ciecia

Regulowania czestotliwos¢ skoku brzeszczotu 0-2800 sk./min

Blokada przypadkowego wtaczenia poprawia bezpieczenstwo uzytkowania

Beznarzedziowy system montazu brzeszczotu skraca proces przezbrojenia

Dane techniczne Dedra DED7161:

Napiecie zasilania: 18V

Skok brzeszczotu: 25,4 mm

llos¢ skokéw brzeszczotu: 0 - 2800 sk./min

Maksymalna grubo$¢ ciecia (drewno / metal / plastik): 140 / 10 / 38 mm
Waga bez akumulatora: 2,3 kg

Zestaw zawiera:

e Akumulatorowa pita szablasta Dedra DED7161
¢ Brzeszczot do drewna
e Klucz imbusowy 4 mm
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MacTow

Trode

Bez akumulatora i tadowarki w zestawie
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