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Pita szablasta Dewalt DCS367H2T

Cena 2 528,76 zt

Numer katalogowy DW DCS367H2T
Kod producenta DCS367H2T-QW
Kod EAN 5035048807392

Opis produktu

Dewalt pita szablasta akumulatorowa DCS367H2T

Pita szablasta akumulatorowa Dewalt DCS367H2T to profesjonalne narzedzie o bezszczotkowym silniku o napieciu 18 V,
co gwarantuje nie tylko dtuzszy czas pracy, ale takze niezawodnos¢ i trwatosé. Jej kompaktowa konstrukcja sprawia, ze
doskonale sprawdza sie w ciasnych przestrzeniach, zapewniajac precyzyjne ciecie.

Zmienna predkos¢, wytacznik bezpieczenstwa i elektroniczny hamulec silnika zapewniaja szybkie, kontrolowane ciecie oraz
zwiekszone bezpieczenstwo podczas pracy. Ergonomiczny uchwyt i gumowane wykonczenie zapewniajg najwyzszy komfort
uzytkowania, nawet przy dtuzszych sesjach pracy.

Dewalt pita szablasta DCS367H2T posiada funkcje szybkiej wymiany brzeszczotu bez uzycia narzedzi, ktéra zwieksza
efektywnos$¢ pracy i skraca czas przygotowanh do ciecia. Oswietlenie LED poprawia widocznos¢ linii ciecia i przedmiotu
obrabianego, co jest szczegdlnie przydatne w miejscach o stabym oswietleniu.

Mozliwos$¢ zamontowania brzeszczotu w 4 réznych pozycjach sprawia, ze narzedzie jest wszechstronne i idealne do ciecia
scian, podtdg i sufitéw. Centralnie umieszczony silnik zapewnia lepsze wywazenie, co ma pozytywny wptyw na stabilnosc¢ i
precyzje ciecia. Pita szablasta Dewalt DCS367H2T to narzedzie dedykowane profesjonalistom, ktérzy oczekujg najwyzszej
jakosci i wydajnosci.

Cechy charakterystyczne Dewalt DCS367H2T:

* Bezszczotkowy silnik 18 V zapewnia dtuzszy czas pracy, niezawodnos¢ i trwatos$c

¢ Kompaktowa konstrukcja znajduje zastosowanie w ciasnych przestrzeniach

¢ Zmienna predkos¢, wytacznik bezpieczenstwa i elektroniczny hamulec silnika zapewniajg szybkie i kontrolowane ciecie
oraz wieksze bezpieczenstwo

Ergonomiczny uchwyt i gumowane wykonczenie zapewniajg najwyzszy komfort uzytkowania

Szybka wymiana brzeszczotu bez uzycia narzedzi

Oswietlenie LED poprawiajace widoczno$¢ linii ciecia i przedmiotu obrabianego

Brzeszczot mozna zamontowad w 4 réznych pozycjach, co zapewnia wszechstronne zastosowanie i ciecie Scian, podtdg
i sufitow

¢ Lepsze wywazenie dzieki centralnie umieszczonemu silnikowi

Dane techniczne Dewalt DCS367H2T:

Napiecie zasilania: 18 V

Seria: Dewalt XR 18V

Technologia akumulatoréw: XR Li-lon

Czestotliwos$¢ skokéw bez obcigzenia: 0 - 2900 sk./min
Dtugos¢ skoku brzeszczota: 28,6 mm

Maksymalna zdolnos¢ ciecia w drewnie: 300 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia stal: 100 mm
Maksymalna gtebokos$¢ ciecia PCW: 160 mm
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e Waga: 2,3 kg
Zestaw zawiera:

¢ Akumulatorowa pita szablasta Dewalt DCS367H2T
e 2 x akumulator 5.0Ah z serii PowerStack

e tadowarka

¢ Walizka TSTAK
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