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Piła szablasta Dewalt DCS367N

Cena 1 018,05 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy DW DCS367N

Kod producenta DCS367N-XJ

Kod EAN 5035048654651

Opis produktu

Dewalt piła szablasta akumulatorowa DCS367N

Piła szablasta akumulatorowa Dewalt DCS367N to profesjonalne narzędzie, które wyróżnia się zaawansowanymi
funkcjami i solidną konstrukcją, zapewniającą efektywne cięcie w różnych warunkach. Wyposażona w silnik bezszczotkowy,
piła oferuje wysoką moc, dłuższy czas pracy, niezawodność i trwałość.

Elektroniczna regulacja prędkości, szybkowymienny uchwyt brzeszczotu lock-off oraz elektroniczny hamulec silnika to cechy,
które wpływają na komfort i bezpieczeństwo pracy użytkownika. Inteligentny spust o zmiennej prędkości oraz przełącznik
blokady umożliwiają precyzyjne i kontrolowane cięcie, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo.

Dewalt piła szablasta DCS367N posiada czteropozycyjny uchwyt brzeszczotu, który dodatkowo zwiększa wszechstronność
użycia, umożliwiając cięcie podtynkowe i dostosowanie narzędzia do różnych zadań. Mocowanie brzeszczotu za pomocą
dźwigni pozwala na szybką i beznarzędziową wymianę ostrza, co skraca czas przezbrojenia i pozwala na płynne
kontynuowanie pracy.

Dobra wyważona konstrukcja, łatwość obsługi dzięki centralnej pozycji silnika oraz ergonomiczna, gumowa rękojeść
zapewniają użytkownikowi bardzo duży komfort pracy. Oświetlenie LED jest szczególnie przydatne w ciasnych i
niedoświetlonych przestrzeniach, poprawiając widoczność linii cięcia i zapewniając precyzyjne rezultaty.

Piła szablasta Dewalt DCS367N to niezawodne narzędzie dedykowane profesjonalistom, które spełni oczekiwania nawet w
najbardziej wymagających sytuacjach.

Cechy charakterystyczne Dewalt DCS367N:
Silnik bezszczotkowy zapewniający wysoką moc, wydłużony czas pracy, niezawodność i trwałość
Elektroniczna regulacja prędkości, szybkowymienny uchwyt brzeszczotu lock-off i elektroniczny hamulec silnika
zapewniają dobrą komfort i bezpieczeństwo pracy
Inteligentny spust o zmiennej prędkości i przełącznik blokady
Czteropozycyjny uchwyt brzeszczotu umożliwia cięcie podtynkowe i zwiększoną wszechstronność użycia
Mocowanie brzeszczotu za pomocą dźwigni umożliwia szybką i beznarzędziową jego wymianę
Dobrze wyważona konstrukcja i łatwość obsługi dzięki centralnej pozycji silnika
Oświetlenie LED szczególnie przydatne w ciasnych i niedoświetlonych przestrzeniach
Ergonomiczna, gumowa rękojeść zapewniająca bardzo duży komfort pracy

Dane techniczne Dewalt DCS367N:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatora: Li-Ion XR
Ilość skoków brzeszczotu : 0-2900 suw./min
Długość skoku: 28,6 mm
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Maksymalna głębokość cięcia w drewnie: 300 mm
Maksymalna głębokość cięcia w profilach metalowych: 100 mm
Maksymalna głębokość cięcia w tworzywach sztucznych: 160 mm
Wymiary (D x W): 363 x 203 mm
Waga: 2,3 kg

Zestaw DCS367N-XJ zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Dewalt DCS367N

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie
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