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Piła szablasta Dewalt DCS367NT

Cena 1 307,34 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy DW DCS367NT

Kod producenta DCS367NT-XJ

Kod EAN 5035048656136

Opis produktu

Dewalt piła szablasta akumulatorowa DCS367NT

Piła szablasta akumulatorowa Dewalt DCS367NT to kompaktowe narzędzie o uniwersalnym zastosowaniu, nadające się
do cięcia różnorodnych materiałów, w tym drewna, metali i tworzyw sztucznych. Centralne umiejscowienie silnika wpływa
pozytywnie na wyważenie narzędzia, co ułatwia precyzyjną obsługę. 4-pozycyjne mocowanie brzeszczotu zwiększa
wszechstronność zastosowań, umożliwiając dostosowanie narzędzia do różnych rodzajów cięcia.

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu za pomocą dźwigni przyspiesza proces przezbrojenia piły, sprawiając, że narzędzie jest
gotowe do pracy w krótkim czasie. Dodatkowo, dioda LED skutecznie oświetla miejsce pracy, poprawiając widoczność linii
cięcia, co wpływa na precyzję i komfort pracy.

Piła szablasta Dewalt DCS367NT to praktyczne narzędzie, które łączy wydajność, łatwość obsługi i możliwość
precyzyjnego cięcia. Dzięki kompaktowej budowie i zaawansowanym funkcjom, narzędzie to stanowi doskonałe wsparcie
zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów majsterkowania.

Cechy charakterystyczne Dewalt DCS367NT:
Kompaktowa piła szablowa do cięcia drewna, metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów
Centralne umiejscowienie silnika wpływa ma dobre wyważenie i łatwe operowanie narzędziem
4-pozycyjne mocowanie brzeszczotu pozwala na na zwiększenie precyzyjności i wszechstronności zastosowań
Mocowanie brzeszczotu za pomocą dźwigni umożliwia szybką i beznarzędziową jego wymianę, co przyśpiesza
przezbrojenie piły
Dioda LED skutecznie doświetla miejsce pracy i poprawia widoczność linii cięcia

Dane techniczne Dewalt DCS367NT:
Napięcie akumulatora: 18V
Typ ogniwa akumulatora: litowo-jonowe
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 2900 sk./min
Długość skoku brzeszczotu: 28,6 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 300 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile metalowe): 100 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile z tworzywa): 160 mm
Wymiary (D x W): 363 x 203 mm
Waga: 2,3 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Dewalt DCS367NT
Kufer transportowy TSTAK II

Bez akumulatora i ładowarki w zestawie
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