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Piła szablasta Dewalt DCS380N

Cena 811,41 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy DW DCS380N

Kod producenta DCS380N-XJ

Kod EAN 5035048356203

Opis produktu

Dewalt piła szablasta akumulatorowa DCS380N

Piła szablasta akumulatorowa Dewalt DCS380N to doskonale zbalansowane narzędzie, które wyróżnia się
zaawansowanymi funkcjami, dostosowanymi do potrzeb profesjonalnych użytkowników. Elektroniczna regulacja częstotliwości
pracy brzeszczotu w zakresie od 0 do 2950 sk./min stanowi kluczową cechę, umożliwiając dostosowanie narzędzia do różnych
materiałów, co przekłada się na precyzję i efektywność cięcia.

Innowacyjny szybkowymienny uchwyt brzeszczotu lock-off wprowadza element błyskawicznej wymiany narzędzia, eliminując
potrzebę korzystania z dodatkowych instrumentów. Elektroniczny hamulec silnika, z kolei, stanowi dodatkowe zabezpieczenie,
chroniąc narzędzie i użytkownika oraz przyspieszając procesy pracy.

Beznarzędziowy, dźwigniowy system szybkiego montażu brzeszczotu i 4-pozycyjne beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu to
funkcje, które podnoszą wszechstronność narzędzia, szczególnie podczas prac w warunkach wymagających różnorodnych
kształtów cięcia. Ta kombinacja cech sprawia, że piła szablasta Dewalt DCS380N staje się niezastąpionym narzędziem w
rękach profesjonalistów, pozwalając na elastyczne dostosowanie do różnych zadań.

Uchylna stopa otwarta od góry zapewnia stabilność narzędzia podczas cięcia, jednocześnie umożliwiając precyzyjne
obserwowanie linii cięcia. Kompaktowa budowa narzędzia i jego dobre wyważenie wpływają na swobodę manewrowania, co
jest szczególnie istotne w ciasnych przestrzeniach roboczych.

Dewalt piła szablasta DCS380N to profesjonalne narzędzie, które łączy innowacyjne funkcje, solidną konstrukcję i
precyzyjne wykonanie, co czyni ją doskonałym partnerem dla wymagających użytkowników.

Cechy charakterystyczne Dewalt DCS380N:
Elektroniczna regulacja częstotliwości pracy brzeszczotu z zakresie 0 - 2950 sk./min
Szybkowymienny uchwyt brzeszczotu lock-off pozwalający na błyskawiczną wymianę narzędzia
Elektroniczny hamulec silnika chroniący narzędzie i wpływający na bezpieczeństwo pracy
Beznarzędziowy, dźwigniowy system szybkiego i łatwego montażu brzeszczotu
4-pozycyjne beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu pozwalana na zwiększenie wszechstronności zastosowań,
szczególnie przydatne przy pracy w pozycjach wymuszonych
Uchylna stopa otwarta od góry dla wysokiej stabilności narzędzia i widoczności brzeszczotu w czasie cięcia
Kompaktowa budowa i dobre wyważenie ułatwiają manewrowanie oraz pracę w ciasnych przestrzeniach

Dane techniczne Dewalt DCS380N:
Napięcie zasilania:18 V
Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Moc użyteczna: 560 W
Częstotliwość skoków brzeszczotu bez obciążenia: 0-2950 sk./min
Długość skoku brzeszczotu: 28.6 mm
Wymiary (D x W): 425 x 195 mm
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Waga: 2,7 kg

Zestaw DCS380N-XJ zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Dewalt DCS380N

Bez akumulatorów i ładowarki w zestawie
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