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Piła szablasta Graphite 58G971

Cena 278,52 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy T 58G971

Kod producenta 58G971

Kod EAN 5902062015716

Opis produktu

Graphite piła szablasta 58G971

Piła szablasta Graphite 58G971 to wydajne narzędzie, które doskonale sprawdzi się podczas precyzyjnych prac cięcia.
Wyposażona w silnik o mocy 900W, narzędzie umożliwia skuteczne przecinanie różnorodnych materiałów, takich jak drewno,
metal czy inne tworzywa o zróżnicowanej twardości.

Dzięki ułożyskowanemu mechanizmowi posuwisto-zwrotnemu o podwyższonej wytrzymałości, piła szablowa oferuje
stabilność i precyzję w czasie pracy. Obudowa przekładni wykonana z odpornego na uszkodzenia stopu aluminium zapewnia
trwałość narzędzia, nawet w trudnych warunkach.

Płynna regulacja stopy oporowej umożliwia elastyczne dostosowanie kąta cięcia, co sprawia, że narzędzie jest wszechstronne i
może być efektywnie wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Regulowana prędkość oscylacji brzeszczotu,
dostosowywana stopniem nacisku na przycisk włącznika, oraz możliwość zablokowania przycisku dla ciągłej pracy, czynią piłę
łatwą w obsłudze i precyzyjną.

Zabezpieczenia w postaci antypoślizgowej rękojeści i włącznika zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort
podczas użytkowania, nawet podczas długotrwałej pracy. Graphite piła szablasta 58G971 to narzędzie, które łączy
wydajność, trwałość i wszechstronność, spełniając oczekiwania zarówno profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

Cechy charakterystyczne Graphite 58G971:
Piła szablowa z silnikiem o mocy 900W, przeznaczona do precyzyjnego cięcia drewna, metalu i innych tworzyw o
zróżnicowanej twardości.
Urządzenie posiada w pełni ułożyskowany mechanizm posuwisto-zwrotny o podwyższonej wytrzymałości.
Obudowa przekładni została wykonana z odpornego na uszkodzenia i wysokie temperatury stopu aluminium.
Pilarka posiada płynną regulację stopy oporowej, umożliwiającą ustawienie kąta cięcia.
Prędkość oscylacji brzeszczotu regulowana jest stopniem nacisku na przycisk włącznika, który można zablokować w
razie potrzeby ciągłej pracy.
Dla bezpieczeństwa i wygody rękojeść oraz włącznik zostały pokryte materiałem antypoślizgowym.

Dane techniczne Graphite 58G971:
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: 900 W
Częstotliwość skoków brzeszczotu: 0-2600 sk./min
Długość skoku brzeszczotu: 20 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 115 mm
Maksymalna głębokość cięcia (stal): 8 mm
Wymiary (D x W): 465 x 170 mm
Waga: 2,74 kg

Zestaw zawiera:
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Graphite piła szablasta 58G971
2 brzeszczoty
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