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Piła szablasta Makita DJR183Z

Cena 474,01 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DJR183Z

Kod producenta DJR183Z

Kod EAN 088381652292

Opis produktu

Makita piła szablasta akumulatorowa DJR183Z

Piła szablasta akumulatorowa Makita DJR183Z została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach,
korzystających z akumulatorów MAKITA LXT 18V. Jej lekka i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że narzędzie jest łatwe do
obsługi i manewrowania, co szczególnie cenione jest w trudno dostępnych miejscach.

Wysoka częstotliwość skoków do 3000 sk./min i długość skoku 13 mm umożliwiają wydajne cięcie różnych materiałów, takich
jak drewno, tworzywa sztuczne czy miękka stal. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu przyspiesza proces przezbrojenia, co z
kolei skraca czas przestojów i zwiększa efektywność pracy.

Makita piła szablasta DJR183Z jest przystosowana do wielu zastosowań, dzięki możliwości regulacji częstotliwości skoków
za pomocą dwóch włączników. To umożliwia dostosowanie narzędzia do konkretnych wymagań cięcia. Dodatkowo, niewielka
waga urządzenia pozwala na precyzyjne manewrowanie podczas pracy, co wpływa na ogólny komfort użytkowania.

Regulacja wysunięcia stopy to kolejna cecha, która wpływa na optymalne wykorzystanie narzędzia. Dzięki tym funkcjom, piła
szablasta Makita DJR183Z stanowi praktyczne narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują wysokiej jakości, wydajności
i łatwości obsługi.

Cechy charakterystyczne Makita DJR183Z:
Lekka, kompaktowa konstrukcja piły zasilana przez profesjonalne akumulatory MAKITA LXT 18V
Wysoka częstotliwość skoków do 3000 sk./min i długość skoku 13 mm umożliwiają wydajne cięcie różnych materiałów
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu przyśpiesza przezbrojenie i szybką kontynuację pracy
Przystosowana do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i miękkiej stali.
Dwa włączniki umożliwiają wielopozycyjną regulację częstotliwości skoków dla wszechstronnego zastosowania
Niewielka waga urządzenia pozwala na precyzyjne manewrowanie podczas pracy
Piła wyposażona w regulację wysunięcia stopy, co wpływa na optymalne wykorzystanie narzędzia
Wykorzystuje ładowarki i akumulatory 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830,
BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Dane techniczne Makita DJR183Z:
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System: LXT 18V
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym: 0 - 3000 sk/min
Długość skoku brzeszczotu: 13 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 50 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile stalowe): 50 mm
Wymiary (D x S x W): 398 x 81 x 201 mm
Waga: 1,7 kg
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Zestaw zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Makita DJR183Z
Brzeszczot cięcia do metalu 100 mm (B-20404)
Brzeszczot cięcia do drewna 100 mm (B-20432)
Klucz imbusowy (3783201-2)

Bez akumulatorów, ładowarki i walizki w zestawie
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