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Piła szablasta Makita DJR186Z

Cena 673,67 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DJR186Z

Kod producenta DJR186Z

Kod EAN 088381806640

Opis produktu

Piła szablasta akumulatorowa Makita DJR186Z

Piła szablasta akumulatorowa Makita DJR186Z to profesjonalne narzędzie, dostosowane do różnorodnych zadań cięcia w
obrębie drewna, tworzyw sztucznych i miękkiej stali. Wyposażona w zaawansowane technologie, narzędzie spełnia
oczekiwania wymagających użytkowników.

Dzięki zastosowanej technologii XPT, piła jest bardziej odporna na pył i wilgoć, co sprawia, że może bezpiecznie działać nawet
w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak plac budowy czy warsztat. Wysoka częstotliwość skoków (do 2800 sk./min)
i długość skoku 32 mm zapewniają wydajne i efektywne cięcie, niezależnie od rodzaju materiału.

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu to funkcja, która przyspiesza proces przezbrojenia, umożliwiając szybką i płynną
kontynuację pracy. To szczególnie istotne w dynamicznym środowisku, gdzie szybkość reakcji na zmieniające się warunki ma
kluczowe znaczenie.

Niewielka waga narzędzia sprawia, że piła jest łatwa do manewrowania, co wpływa na precyzję cięć i ogólny komfort
użytkowania. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje trwałość i niezawodność narzędzia, co przekłada się na
długotrwałe i efektywne użytkowanie.

Piła szablasta Makita DJR186Z to nie tylko narzędzie o imponujących parametrach, ale także o praktycznych funkcjach,
takich jak dwie dźwignie włącznika z płynną regulacją obrotów. Dzięki nim, praca w trybie ciągłym staje się bardziej
komfortowa, a operator może precyzyjnie dostosować narzędzie do konkretnego zadania. Makita piła szablasta DJR186Z
to narzędzie, które łączy w sobie wydajność, trwałość i funkcjonalność, sprawiając, że stanowi wartościowe wsparcie dla
profesjonalistów w branży.

Cechy charakterystyczne Makita DJR186Z:
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Wysoka częstotliwość skoków do 2800 sk./min i długość skoku 32 mm wpływają na wydajną i efektywną pracę
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu przyśpiesza przezbrojenie i szybką kontynuację pracy
Idealna do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i miękkiej stali.
Niewielka waga urządzenia pozwala na precyzyjne manewrowanie podczas pracy
Piła wykonana z wysokiej jakości materiałów oraz przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych
charakteryzuje się żywotnością, niezawodnością oraz wytrzymałością
Akumulatorowa piła szablasta DJR186 posiada 2 dźwignie włącznika z płynną regulacją obrotów, co poprawia komfort
wykonywanej pracy w trybie ciągłym
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V /
1.3Ah)
Przystosowana do pracy z akumulatorami 18V z profesjonalnej serii LXT np.: MAKITA BL1815, BL1815N, BL1820,
BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Dane techniczne Makita DJR186Z:
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Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System: LXT 18V
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym: 0 - 2800 sk/min
Długość skoku brzeszczotu: 32 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 255 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile stalowe): 130 mm
Wymiary (D x S x W): 439 x 83 x 231 mm
Waga: 3,8 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Makita DJR186Z
Brzeszczot do metalu (B-05169)
Brzeszczot BiM 152mm (B-05175)

Bez akumulatorów, ładowarki i walizki w zestawie
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