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Piła szablasta Makita DJR187Z

Cena 1 105,69 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DJR187Z

Kod producenta DJR187Z

Kod EAN 088381806121

Opis produktu

Makita piła szablasta akumulatorowa DJR187Z

Piła szablasta akumulatorowa Makita DJR187Z to zaawansowane narzędzie, doskonale spełniające oczekiwania
profesjonalnych użytkowników w zakresie cięcia różnorodnych materiałów. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego,
narzędzie zapewnia nie tylko wydłużoną żywotność, ale także minimalne potrzeby serwisowe, co stanowi istotny atut dla
efektywnej pracy.

Dzięki zastosowanej technologii XPT, Makita piła szablasta jest odporna na pył i wilgoć, co przekłada się na jej trwałość w
trudnych warunkach pracy na placu budowy czy w różnych otoczeniach budowlanych. Modyfikowana konstrukcja przekładni
zapewnia stabilność pracy brzeszczotu, co pozwala na precyzyjne cięcie w różnych kierunkach i warunkach.

Wysoka częstotliwość skoków do 3000 sk./min i długość skoku 32 mm sprawiają, że narzędzie jest gotowe do wydajnej i
skutecznej pracy, zarówno przy cięciu drewna, metalu, jak i innych materiałów konstrukcyjnych. Beznarzędziowa wymiana
brzeszczotu oraz beznarzędziowe ustawianie ogranicznika umożliwiają szybkie dostosowanie narzędzia do różnych zadań, co
zwiększa efektywność pracy i przyspiesza zmianę brzeszczotu.

Hamulec elektryczny to istotny element zabezpieczający, który natychmiast zatrzymuje narzędzie po zwolnieniu włącznika,
podnosząc poziom bezpieczeństwa operatora. Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania doskonale oświetla miejsce pracy,
co jest kluczowe w warunkach o ograniczonej widoczności. Dodatkowo, zaczep do zawieszenia piły umożliwia praktyczne
przechowywanie narzędzia, co jest szczególnie istotne przy pracy na rusztowaniu czy w innych miejscach, gdzie ergonomiczne
ułożenie narzędzia jest kluczowe. Piła szablasta Makita DJR187Z to kompleksowe narzędzie, które łączy zaawansowane
technologie z praktycznymi funkcjami, spełniając oczekiwania profesjonalnych użytkowników w zakresie cięcia i wydajnej
pracy.

Cechy charakterystyczne Makita DJR187Z:
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego o wydłużonej żywotności i minimalnych potrzebach serwisowych
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Zmodyfikowana konstrukcja przekładni zwiększa stabilność pracy brzeszczotu
Wysoka częstotliwość skoków do 3000 sk./min i długość skoku 32 mm wpływają na wydajną i efektywną pracę
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu przyśpiesza przezbrojenie i szybką kontynuację pracy
Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika poprawia precyzję pracy
Hamulec elektryczny zwiększa bezpieczeństwo użytkowania
Dioda LED z funkcją opóżnionego wygaszania doskonale doświetla miejsce pracy
Zaczep do zawieszenia piły np. na rusztowaniu
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V /
1.3Ah)

Dane techniczne Makita DJR187Z:
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
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System: LXT 18V
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym:1 bieg: 0 - 2300; 2 bieg: 0 - 3000 sk/min
Długość skoku brzeszczotu: 32 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 255 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile stalowe): 130 mm
Wymiary (D x S x W): 439 x 83 x 231 mm
Waga: 3,8 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Makita DJR187Z
Brzeszczot do metalu (B-05169)
Brzeszczot BiM 152mm (B-05175)

Bez akumulatorów, ładowarki i walizki w zestawie
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