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Piła szablasta Makita DJR188Z

Cena 827,58 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DJR188Z

Kod producenta DJR188Z

Kod EAN 088381851770

Opis produktu

Makita piła szablasta akumulatorowa DJR188Z

Piła szablasta akumulatorowa Makita DJR188Z to zaawansowane narzędzie, cechujące się lekką i kompaktową
konstrukcją. Zasilana profesjonalnymi akumulatorami MAKITA LXT 18V, ta piła wykorzystuje bezszczotkowy silnik prądu
stałego (BLDC), co przekłada się na wydłużoną żywotność urządzenia oraz minimalne potrzeby serwisowe.

Dzięki wysokiej częstotliwości skoków sięgającej 3000 skoków na minutę i długości skoku wynoszącej 20 mm, narzędzie to
umożliwia wydajne cięcie różnych materiałów. Dodatkową zaletą jest beznarzędziowa wymiana brzeszczotu, która przyspiesza
proces przezbrojenia i pozwala na szybką kontynuację pracy.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, Makita piła szablasta DJR188Z została wyposażona jest w blokadę
włącznika, chroniącą przed przypadkowym uruchomieniem. System XPT sprawia, że narzędzie jest odporne na pył i wilgoć, co
przekłada się na jego trwałość i niezawodność w różnych warunkach pracy.

Dodatkowym udogodnieniem jest dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania, oświetlająca obszar cięcia i zapewniająca
lepszą widoczność. Piła szablasta Makita DJR188Z została przystosowana do cięcia różnorodnych materiałów, takich jak
drewno, tworzywa sztuczne czy miękka stal. Ponadto, niewielka waga urządzenia umożliwia precyzyjne manewrowanie
podczas pracy, co przekłada się na wygodę użytkownika.

Cechy charakterystyczne Makita DJR188Z:
Lekka, kompaktowa konstrukcja piły zasilana przez profesjonalne akumulatory MAKITA LXT 18V
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego o wydłużonej żywotności i minimalnych potrzebach serwisowych
Wysoka częstotliwość skoków do 3000 sk./min i długość skoku 20 mm umożliwiają wydajne cięcie różnych materiałów
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu przyśpiesza przezbrojenie i szybką kontynuację pracy
Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem poprawiająca bezpieczeństwo
System XPT dzięki któremu narzędzie jest odporne na pył i wilgoć
Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania oświetlająca obszar cięcia
Przystosowana do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i miękkiej stali
Niewielka waga urządzenia pozwala na precyzyjne manewrowanie podczas pracy

Dane techniczne Makita DJR188Z:
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System: LXT 18V
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym: 0 - 3000 sk/min
Długość skoku brzeszczotu: 20 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 255 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile stalowe): 130 mm
Grubość brzeszczotu: 0,8 - 1,4 mm
Wymiary (D x S x W): 316 x 81 x 203 mm
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Waga: 2,2 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Makita DJR188Z
Brzeszczot cięcia do drewna 100 mm (B-20432)
Brzeszczot cięcia do metalu 100 mm (B-20404)

Bez akumulatorów, ładowarki i walizki w zestawie
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