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Piła szablasta Makita JR001GM201

Cena 3 188,90 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M JR001GM201

Kod producenta JR001GM201

Kod EAN 1110003441553

Opis produktu

Makita piła szablasta akumulatorowa JR001GM201
Akumulatorowa piła szablasta Makita JR001GM201 to profesjonalne narzędzie do cięcia brzeszczotem różnych
materiałów w zależności od użytego brzeszczotu. Narzędzie zasilane jest akumulatorem 40V XGT Max Li-ion i napędzane
silnikiem bezszczotkowym, co wpływa na jego wydłużoną żywotność, jak i na wysoką wydajność. Makita JR001GM201
umożliwia precyzyjną kontrolę częstotliwości skoków za pomocą spustu włącznika oraz posiada 2-biegową elektroniczną
kontrolę częstotliwości skoków, co zapewnia możliwość dostosowania do różnych materiałów i zadań. Dodatkowe funkcje,
takie jak hamulec elektryczny, hak do zawieszenia narzędzia, podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją
opóźnionego wygaszania sprawiają, że narzędzie jest wszechstronne, jak również komfortowe w zastosowaniu.

Cechy charakterystyczne Makita JR001GM201:
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego o wydłużonej żywotności i wysokiej wydajności
Technologia XPT o zwiększonej odporność na pył i wilgoć
Regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika
2-biegowa elektroniczna regulacja częstotliwości skoków
Pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność pracy brzeszczotu
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu ułątwia przezbrojenie
Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika umożliwia dopasowanie głębokości cięcia
Wysoka wytrzymałość uzyskana dzięki wydajniejszemu mechanizmowi smarowania dla sekcji suwaka i wzmocnionej
metalowej przekładni
Hamulec elektryczny wpływa na bezpieczeństwo użytkowania
Hak do zawieszenia narzędzia
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Gniazdo akumulatora oddzielone od korpusu maszyny gumowym amortyzatorem w celu uniknięcia przenoszenia się
drgań na akumulator

Dane techniczne Makita JR001GM201:
Napięcie zasilania: 40 V max XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0 Ah
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 2300 /min; bieg 2: 0 - 3000 /min
Długość skoku brzeszczotu: 32 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 255 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile stalowe): 130 mm
Długość: 472 mm
Waga: 4,5 kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Makita JR001GM201
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2 x Akumulator BL4040 40V Max 4.0Ah (Xgt191B26-6)
Ładowarka DC40RA (Xgt191E07-8)
Brzeszczot do drewna 203 mm (B-05153)
Brzeszczot do drewna 152 mm (B-05044)
Brzeszczot do metalu 152 mm (B-05038)
Hak do zawieszenia narzędzia
Walizka transportowa
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