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Piła szablasta Makita JR001GZ

Cena 1 219,69 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M JR001GZ

Kod producenta JR001GZ

Kod EAN 1110003441560

Opis produktu

Makita piła szablasta akumulatorowa JR001GZ

Piła szablasta akumulatorowa Makita JR001GZ to wyjątkowe narzędzie, które łączy w sobie zaawansowaną technologię i
solidną konstrukcję. Zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion, stanowi mobilne i wydajne rozwiązanie do różnorodnych
zastosowań.

Bezszczotkowy silnik BLDC, charakteryzujący się długą żywotnością i wysoką wydajnością, sprawia, że narzędzie radzi sobie z
ciężkimi zadaniami. Technologia XPT zwiększa odporność na pył i wilgoć, zapewniając niezawodność nawet w trudnych
warunkach pracy.

Makita piła szablasta JR001GZ umożliwia precyzyjną kontrolę częstotliwości skoków za pomocą spustu włącznika, co
pozwala dostosować narzędzie do różnych rodzajów materiałów. 2-biegowa elektroniczna kontrola częstotliwości skoków
dodatkowo zwiększa elastyczność podczas cięcia.

Dzięki pionowej konstrukcji przekładni, brzeszczot utrzymuje stabilność podczas pracy, co wpływa na dokładność cięcia.
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu oraz beznarzędziowe ustawianie ogranicznika przyspieszają proces przezbrojenia i
zapewniają precyzję cięcia.

Piła szablasta Makita JR001GZ to nie tylko narzędzie o imponujących funkcjach, ale także o wyjątkowej wytrzymałości
dzięki zastosowanemu wydajnemu mechanizmowi smarowania i wzmocnionej metalowej przekładni. Hamulec elektryczny, hak
do zawieszenia narzędzia oraz podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania to
dodatkowe udogodnienia, które sprawiają, że to narzędzie sprosta nawet najbardziej wymagającym zadaniom.

Cechy charakterystyczne Makita JR001GZ:
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego o wydłużonej żywotności i wysokiej wydajności
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Kontrola częstotliwości skoków spustem włącznika
2-biegowa elektroniczna kontrola częstotliwości skoków
Pionowa konstrukcja przekładni zwiększa stabilność brzeszczotu
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu przyśpiesza przezbrojenie
Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika pozwala na dopasowanie głębokości cięcia
Wysoka wytrzymałość uzyskana dzięki wydajniejszemu mechanizmowi smarowania dla sekcji suwaka i wzmocnionej
metalowej przekładni
Hamulec elektryczny
Hak do zawieszenia narzędzia
Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Gniazdo akumulatora oddzielone od korpusu maszyny gumowym amortyzatorem w celu zapobiegnięcia przenoszenia
drgań na akumulator.

Dane techniczne Makita JR001GZ:
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Napięcie zasilania: 40 V max XGT
Typ akumulatorów: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0 Ah
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym: bieg 1: 0 - 2300 /min; bieg 2: 0 - 3000 /min
Długość skoku brzeszczotu: 32 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 255 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile stalowe): 130 mm
Długość: 472 mm
Waga: 4,5 kg

Zestaw zawiera:
Akumulatorowa piła szablasta Makita JR001GZ
Brzeszczot do drewna 203 mm (B-05153)
Brzeszczot do drewna 152 mm (B-05044)
Brzeszczot do metalu 152 mm (B-05038)
Hak do zawieszenia narzędzia

Bez walizki, akumulatorów i ładowarki w zestawie
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